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Pantalla QHD VA de 27" con

características esenciales para largas

horas de productividad

El AOC Q27E3UAM dispone de un gran panel VA de 27" con un amplio

ángulo de visión, resolución QHD detallada y nítida y un brillo de 300 nits.

También dispone de todos los elementos esenciales para trabajar o

estudiar largas horas con funciones para el cuidado de la vista, como

Low Blue Mode y Flicker Free. Para tener la estación de trabajo

ordenada, también lleva un sistema de organización de cables para una

conectividad completa.

Características

Resolución QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla

Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de

imagen e imágenes más precisas que desvelan

los detalles más sutiles. La relación de aspecto

de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho

espacio para repartir y trabajar, y también te

permite disfrutar de juegos o películas en su

tamaño original.

Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros

más profundos y un alto contraste para lograr

imágenes más vivas y brillantes.

75Hz Tasa de Refresco

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de

actualización de 75 Hz, el panel de

visualización traza 75 fotogramas por segundo.

La frecuencia de actualización de 75 Hz es un

25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría

de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero

sigue siendo asequible y aporta esos

fotogramas extra que los jugadores necesitan

para batir a sus oponentes.

Adaptive sync

La sincronización adaptativa hace coincidir la

tasa de refresco vertical de tu monitor con la

velocidad de fotogramas de la GPU para

eliminar el stuttering, el tearing y los temblores,

y que la experiencia de juego y de ocio sea aún

más fluida. Esta función también es útil para

disfrutar de vídeos y otros medios de

entretenimiento de una forma más fluida.

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se

admite en consolas de videojuegos actuales, GPU

actuales y decodificadores, que admitan el sistema

HDCP de protección del contenido digital. Las

versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia

de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y

1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI

admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como

60 Hz y 2160p (4 K).

Display Port

DisplayPort ofrece una transmisión digital

ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de

calidad o retardos de entrada. Conecta con

rapidez y facilidad una gama de dispositivos a

tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil,

reproductor de medios, videoconsola y mucho

más. Es perfecto para profesionales y

particulares muy exigentes.

Q27E3UAM
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GENERAL

Nombre del modelo Q27E3UAM

EAN 4038986180689

Canal B2B

Línea de productos Essential-line

Familia de diseño E3

Fecha de lanzamiento

(ETA)

16/10/2022

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal) Sin marco en 3 lados

Color del bisel

(frontal)

Negro

Acabado del bisel

(frontal)

Textura

Color del armario

(parte trasera)

Negro

Acabado del armario

(parte trasera)

Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared

Vesa

100x100

Inclinación  5° ~ 23°

Pivotación No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de

sincronización (VRR)

Adaptive Sync

Tecnología Blue Light Luz azul baja

Flicker-Free (sin

parpadeo)

Flicker Free

KVM No

Bloqueo Kensington Sí

Espacio de color

(sRGB) CIE 1976 %

112,0

Espacio de color

(Adobe RGB) CIE

1931 %

88,0

Espacio de color

(Adobe RGB) CIE

1976 %

96,0

PANTALLA

Tamaño de la pantalla

(pulgadas)

27,0

Tamaño pantalla (cm) 68,6

Plano / Curvo Plano

Dureza de la pantalla 3H

Tratamiento del panel Antibrillo (AG)

Resolución del panel 2560x1440

Nombre de la

Resolución

QHD

Relación de aspecto 16:9

Tipo de panel VA

Tipo de

retroiluminación

WLED

Max Tasa de refresco 75 Hz

Tiempo de respuesta

GtG

4 ms

Relación de contraste

estático

4000:1

Relación de contraste

dinámico

20M:1

Ángulo de visión

(CR10)

178/178

Colores de la pantalla 16,7 millones

Brightness in nits 350 cd/m2

Separación de los

píxeles (mm)

0,2331

Píxeles por pulgada 109,0

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación

eléctrica

Interno

Fuente de

alimentación

100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energía

en standby en vatios

0,5

Consumo de energía

apagado en vatios

0,3

Clase de energía F

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI 1.8

Cable de

alimentación

Sí

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 1

Puerto de pantalla DisplayPort 1.2 x 1

HDCP digital (versión

HDMI)

HDCP 1.4

Regleta de USB Sí

Velocidad regleta de

USB

USB 3.2 (Gen 1) (2

USB downstream

ports) 5Gbit

Tipo de USB

descendente

2

Puerto USB de carga

rápida

Sí

RJ45 No

D-SUB (VGA) 0x

DVI 0x

Altavoces Sí

Potencia del altavoz 2 W x 2

Micrófono

incorporado

No

Salida de audio Salida de auriculares

(3,5 mm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del

producto, con base

(AxAxF) mm

614.7 x 449.1 x 201.3

Dimensiones del

producto sin base

(AxAxF) mm

614.7 x 369.6 x 52.8

Dimensiones del

embalaje (AxAxF) mm

452 x 691 x 142

Peso bruto con

embalaje incluido (en

kg)

7,65

Peso neto con

embalaje (en kg)

4,43


