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Full HD-monitor van 24″ met HDMI-

connectiviteit

Deze Full HD-monitor die aan de wand kan worden gemonteerd, wordt

geleverd met digitale HDMI en ook analoge VGA-invoeropties. Met

slimme software-functies kan het energieverbruik ervan nog verder

worden verminderd.

Functies

FHD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken,

genieten van games in hoge resolutie of gestoken

scherpe tekst in kantoortoepassingen lezen? Dankzij

de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u

dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar

kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven

zonder dat u een high-end grafische kaart nodig hebt

of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.

Kensington Lock

Kensington Lock is een anti-diefstalsysteem,

dat bestaat het uit een met metaal versterkt gat

in de behuizing van het toestel, zodat het met

een metalen kabel en een systeem met een

sleutel/vergrendeling kan worden gebruikt. Met

Kensington Locks kunt u uw AOC-monitor veilig

vastzetten tijdens een LAN-evenement, een

bijeenkomst of waar u uw monitor maar naartoe

brengt.

Vesa Mount

AOC’s Ergo Base-standaarden geven in één pakket

veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar

wilt u toch wandmontage gebruiken of een installatie

met meerdere monitors aan de wand plaatsen?

VESA-montage materiaal biedt u de allergrootste

flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven

elkaar, bevestig uw monitor waar u maar

montagemateriaal en standaards van externe

leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de

optie van VESA-montage.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

wordt ondersteund door de huidige gaming-

consoles, huidige GPU's en decoders, die het

HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging

ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b

ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie

@1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie

2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60

Hz@2160p (4K) ondersteunt.
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ALGEMEEN

Modelnaam E2470SWH

EAN 4038986145350

Kanaal B2C

Productlijn Basic-line

Ontwerpfamilie 70 ID

Introductiedatum

(verwacht)

28-08-2015

BUITENKANT

Type bezel (voorkant) Smal

Kleur bezel (voorkant) Zwart

Afwerking bezel

(achterkant)

Met structuur

Kleur van de

behuizing

(achterkant)

Zwart

Afwerking van de

behuizing

(achterkant)

Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage 100x100

Kantelen -5/15

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd 6

SCHERM

Schermafmeting

(inch)

23,6

Schermafmeting (cm) 59,944

Plat / Gebogen Plat

Hardheid display 3H

Resolutie paneel 1920x1080

Naam van resolutie FHD

Aspect-verhouding 16:9

Paneeltype TN

Type

achtergrondverlichting

WLED

Max

Verversfrequentie

60 Hz

Responstijd GtG 1ms

Statische

contrastverhouding

1000:1

Dynamische

contrastverhouding

100M:1

Kijkhoek (CR10) 170/160

Displaykleuren 16,7 miljoen

Brightness in nits 250 cd/m2

Pixel-pitch (mm) 0,2715

VERMOGEN / MILIEU

Voeding Intern

Voedingsbron 100 - 240V 50/60Hz

Energieverbruik

stand-by in watt

0,37

Energieverbruik uit in

watt

0,19

Energieklasse E

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel 1.5

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 1

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

Luidsprekers Ja

Vermogen

luidsprekers

2 W x 2

Audio-uitgang Uitgang hoofdtelefoon

(3, 5 mm)

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen

incl. basis (BxHxD)

mm

400.4(H) x 551.4(W) x

221(D)

Afmetingen

verpakking (BxHxD)

mm

127(H) x 620(W) x

435(D)

Brutogewicht incl.

verpakking (kg)

5,21

Brutogewicht excl.

verpakking (kg)

3,58


