12476VXM

Full HD IPS-monitor van 24" met MHL

Product image

Deze Full HD-monitor ondersteunt MHL voor het aansluiten van
draagbare toestellen, zoals smartphones, via HDMI. Op deze manier kan
op de grote IPS-display in briljante kleur van mobiele content worden

genoten.

Functies

MHL technologie

Met MHL-technologie (MHL = Mobile High-Definition
Link) kunt u een kopie maken van de beeld- en
geluidmateriaal van uw draagbare toestellen,
rechtstreeks op dit High-Definition-scherm. Sluit met
behulp van de als optie verkrijgbare MHL-kabel uw
smartphone, tablet of hand-gaming-console aan en
breng al uw amusement tot leven op een grote HD-
monitor met geheel digitaal geluid. Ontspan u en
geniet van uw games, films, foto's en apps op het
grote scherm terwijl u tegelijkertijd uw mobiele
apparaat oplaadt.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende
kijkervaring met levensechte, briljante en toch
nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er
consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u
naar het scherm kijkt.

Vesa Mount

AOC'’s Ergo Base-standaarden geven in één pakket
veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar
wilt u toch wandmontage gebruiken of een installatie
met meerdere monitors aan de wand plaatsen?
VESA-montage materiaal biedt u de allergrootste
flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven
elkaar, bevestig uw monitor waar u maar
montagemateriaal en standaards van externe
leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de
optie van VESA-montage.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
wordt ondersteund door de huidige gaming-
consoles, huidige GPU's en decoders, die het
HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging
ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b
ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie
@1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie
2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60
Hz@2160p (4K) ondersteunt.



ALGEMEEN ENERGIEVERBRUIK WAT ZIT ER IN DE DOOS
Modelnaam 12476V XM Voeding Intern HDMi-kabel 1.5
Kanaal B2C Energieverbruik 26,0 D-SUB (VGA)-kabel 1.2
aan (testmethode
Productlijn Style-line volgens Energy Stroomkabel C7 1.2
Star) in watt
Introductiedatum 01-01-2015
stand-by in watt OVERIGE INFORMATIE
EAN 4038986146074 G ti iod 3
Energieverbruik uit 0,5 arantieperiode Jaar
in watt
INFORMATIE OVER HET DISPLAY Energieklasse A
Schermafmeting 23,8
(inch)
VOLDOET AAN REGELGEVING
Plat / Gebogen Plat
CE Ja
Hardheid display 3H
TUV-Bauart-Mark Ja
Pixel-pitch (mm) 0,2715
EAC Ja
Resolutie paneel 1920x1080
FCC Ja
Type WLED
achtergrondverlichting Microsoft WHQL Ja
Max 60 Hz Pixel-beleid ISO 9241-307

Verversfrequentie

Responstijd GtG 5ms

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT
Statische 1000:1
contrastverhouding HDMI HDMI 1.4 x 1
Dynamische 50M:1 Audio-uitgang Uitgang
contrastverhouding hoofdtelefoon (3, 5

mm)

Displaykleuren 16,7 miljoen

D-SUB (VGA) 1x

Brightness in nits 250 cd/m?

PRODUCTAFMETINGEN

DUURZAAMHEID

Productafmetingen 427.8(H) x 558.1(W)

TCO gecertificeerd 6 incl. basis (BxHxD) x 183.44(D)

mm
AEEA Ja

Afmetingen 490(H) x 630(W) x
Voldoet aan RoHS Ja verpakking 142(D)

(BxHxD) mm

Brutogewicht incl. 5,33

verpakking (kg)

Brutogewicht excl. 3,84
verpakking (kg)




