24B3HA2

Hoogwaardige helderheid met 23,8"
FHD-monitor met 100Hz
verversingssnelheid en HDMI

Duik in de buitengewone wereld van kristalheldere beelden en levendige
kleuren met onze solide 24-inch FHD IPS-monitor. Til uw kijkervaring naar
nieuwe hoogten terwijl elk detail tot leven komt op het compacte scherm,
waardoor uw inhoud echt meeslepend wordt. Ervaar een soepele
vernieuwingsfrequentie van 100 Hz, zodat elk frame een visueel genot is.
Geen vertraging of bewegingsonscherpte meer — gewoon puur en helder

voor oogplezier. De 1 ms MPRT tilt uw werkervaring naar een hoger
niveau, waardoor snelle scénes scherper en opwindender worden.
24B3HA2 gaat niet alleen over beelden; het is ook een feest voor je oren.
Geniet van rijk geluid met ingebouwde luidsprekers van 2 W, waardoor
elke filmavond of het bekijken van multimediasessies in actie wordt
omgezet en aan de basisaudiobehoeften kan worden voldaan zonder dat
er extra audioapparatuur nodig is. Strakke en stijlvolle smalle randen
bieden u meer schermruimte, met een ultrasmalle kin van 9,5 mm die
bijna half zo dun is als standaardmonitoren. Ten slotte zorgt de functie
voor weinig blauw licht ervoor dat uw ogen fris blijven tijdens langdurig

gebruik. Dit is een statement voor je opstelling.
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100Hz Verversingsfrequentie

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie
van andere monitors en zeg beeld haperingen
en vage bewegingen vaarwel. Met een
verversingsfregentie van 100Hz wordt je
beeldscherm weergegeven in een soepele
opeenvolging, dus u kunt uw schoten
nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle
races in al hun glorie.
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IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende
kijkervaring met levensechte, briljante en toch
nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er
consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u
naar het scherm kijkt.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
wordt ondersteund door de huidige gaming-
consoles, huidige GPU's en decoders, die het
HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging
ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b
ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie
@1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie
2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60
Hz@2160p (4K) ondersteunt.

FHD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken,
genieten van games in hoge resolutie of gestoken
scherpe tekst in kantoortoepassingen lezen? Dankzij
de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u
dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar
kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven
zonder dat u een high-end grafische kaart nodig hebt
of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.
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Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen
modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook
mogelijkheden voor naadloze opstellingen van
meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen
niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van
randen, wanneer vele displays zij aan zij
worden geplaatst.

Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met
familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor
films, muziek, games en meer, geniet u van
kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het
aansluiten van externe luidsprekers.



Modelnaam 24B3HA2 Schermafmeting 23,8 HDMI HDMI 1.4 x 1
(inch)
EAN 4038986151481 Digitale HDCP (HDMI- HDCP 1.4
Schermafmeting (cm) 60,5 versie)
Kanaal B2C
Plat / Gebogen Plat RJ45 No
Productlijn Basic-line
Hardheid display 3H D-SUB (VGA) 1x
Ontwerpfamilie B3
Behandeling paneel Anti-reflectie (AG - Dvi 0x
Antiglare)
Luidsprekers Ja
Vermogen 2Wx2
Type bezel (voorkant) 4 side like Naam van resolutie FHD luidsprekers
Kleur bezel (voorkant) Zwart Aspect-verhouding 16:9 Audio-uitgang 1x Audio out
Afwerking bezel Met structuur Paneeltype IPS
(achterkant)
Kleur van de Zwart achtergrondverlichting
behuizing Productafmetingen 542.4 x 412.1 x 202.3
(achterkant) Max 100 Hz incl. basis (BxHxD)
Verversfrequentie mm
Afwerking van de Met structuur
behuizing Responstijd GtG 4ms Productafmetingen 542.4 x 316.2 x 44.6
(achterkant) excl. basis (BxHxD)
Responstijd MPRT 1ms mm
Statische 1300:1 Afmetingen 614 x 394 x 126
m contrastverhouding verpakking (BxHxD)
mm
Vesa-wandmontage 100x100 Dynamische 20M:1
contrastverhouding Packaging 614 x 394 x 126
Kantelen -5/25 dimensions (WxHxD)
Kijkhoek (CR10) 178/178 mm (CN)
Displaykleuren 16.7M (6bits+FRC) Brutogewicht incl. 4,65

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd No

Energy Star Energy star 8

FUNCTIES

Sync -technologie Adaptive Sync

Brightness in nits 250 cd/m2
Pixel-pitch (mm) 0,2745
Pixels per Inch 93,0

VERMOGEN / MILIEU

(VRR) Voeding Intern
Flicker-Free Flicker Free Voedingsbron 100 - 240V 50/60Hz
Kensington-slot Ja Energieverbruik 0,5
stand-by in watt
Kleurruimte (sRGB) 95,2
CIE 1976 % Energieverbruik uit in 0,3
watt
Kleurruimte (DCI-P3) 73,8
CIE 1931 % Energieklasse E
Kleurruimte (DCI-P3) 73,8
CIE 1976 %
WAT ZIT ER IN DE DOOS
Kleurruimte (Adobe 74,2
RGB) CIE 1931 % HDMI-kabel 1.5
Kleurruimte (Adobe 81,6 Stroomkabel Ja

RGB) CIE 1976 %

verpakking (kg)

Brutogewicht excl. 2,97
verpakking (kg)

Gross weight incl. 4,65
package (in kg) (CN)

Product zonder 2,65
standaard (kg)
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