Q24V4EA

3-zijdig randloze 23.8” IPS monitor met

verbluffende kleuren en

oogvriendelijke technologie

De Q24V4EA heeft een QHD-resolutie in een platte 23.8” IPS-display met
een randloos frame aan drie zijden. Het is bovendien voorzien van
Adaptive Synch en 75Hz ververssnelheid en oogvriendelijke
technologieén, zoals flikkervrij en een laag blauw licht.

Functies

Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen
modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook
mogelijkheden voor naadloze opstellingen van
meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen
niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van
randen, wanneer vele displays zij aan zij
worden geplaatst.

75Hz Verversingsfrequentie

Neem de overhand! Met een
verversfrequentie:van 75 Hz toont het display-
scherm iedere seconde 75 frames. 75 Hz
verversfrequentie is 25% sneller dan wat wordt
aangeboden op de meeste instapmodellen van
displays bij 60 Hz, terwijl de schermen
betaalbaar blijven en gamers die extra frames
wordt geboden die zij nodig hebben om hun
tegenstanders te kloppen.
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QHD-resolutie

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van
2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en
scherpe beelden die de kleinste details
onthullen. De breedbeeld aspectverhouding
van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van
uw werkgebied, en biedt daarbij de
mogelijkheid te genieten games of films in hun
oorspronkelijke formaat.
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Adaptive sync

Adaptive Sync lijnt de verticale ververssnelheid
van je monitor uit met de frame rate die door je
GPU wordt geleverd, zodat je gameplay en je
ontspannen game-ervaring nog vloeiender is
omdat er geen sprake is stuttering, tearing en
trillingen. Deze functie is ook praktisch als je
naar video’s en andere visuele media kijkt, het
biedt vloeiender entertainment.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende
kijkervaring met levensechte, briljante en toch
nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er
consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u
naar het scherm kijkt.

Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met
familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor
films, muziek, games en meer, geniet u van
kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het
aansluiten van externe luidsprekers.



ALGEMEEN SCHERM CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA
Modelnaam Q24V4EA Schermafmeting 23,8 HDMI HDMI 1.4 x 1
(inch)
EAN 4038986149877 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Schermafmeting (cm) 60,452
Kanaal B2C USB-hub Nee
Plat / Gebogen Plat
Productlijn Value-line USB-poort snelladen Nee
Hardheid display 3H
Ontwerpfamilie V4 Luidsprekers Ja
Behandeling paneel Anti-reflectie (AG -
Introductiedatum 15-03-2021 Antiglare) Vermogen 2Wx2
(verwacht) luidsprekers
Resolutie paneel 2560x1440
Ingebouwde Nee
Naam van resolutie QHD microfoon
BUITENKANT
Aspect-verhouding 16:9 Audio-uitgang Uitgang hoofdtelefoon
Type bezel (voorkant) 3-zijdig randloos (3, 5 mm)
Paneeltype IPS
Kleur bezel (voorkant) Zwart
Type WLED
Afwerking bezel Met structuur achtergrondverlichting PRODUCTAFMETINGEN
(achterkant)
Max 75 Hz Productafmetingen 539.1 x416.6 x 196.9
Kleur van de Zwart Verversfrequentie incl. basis (BxHxD)
behuizing mm
(achterkant) Responstijd GtG 4ms
Productafmetingen 539.1 x 320.4 x 44.5
Afwerking van de Met structuur Statische 1000:1 excl. basis (BxHxD)
behuizing contrastverhouding mm
(achterkant)
Dynamische 20M:1 Afmetingen 610 x 414 x 160
contrastverhouding verpakking (BxHxD)
mm
Brutogewicht incl. 5,45
Vesa-wandmontage 100x100 Displaykleuren 16,7 miljoen verpakking (kg)
Kantelen -5/23 Brightness in nits 250 cd/m2 Brutogewicht excl. 3,45
verpakking (kg)
Draaien No Pixels per Inch 123,0

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd No

VERMOGEN / MILIEU

Voeding

Extern

Voedingsbron

100 - 240V 50/60Hz

FUNCTIES Energieverbruik 0,5
stand-by in watt

Sync -technologie Adaptive Sync

(VRR) Energieverbruik uit in 0,3
watt

Blue Light - Low Blue Light

technologie Energieklasse F

Flicker-Free Flicker Free

Kensington-slot Ja WAT ZIT ER IN DE DOOS

Kleurruimte (Adobe 89,0 HDMI-kabel 1.5

RGB) CIE 1931 %
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