M2060PWDAZ2

Ergonomisk 19,53” MVA Full HD-

kontorskjerm

Denne energieffektive 19,53" monitoren med sitt briljante MVA-panel, full
HD-opplgsning kan skilte med et hgyt kontrastomrade pa 3000:1 og er

VESA veggmonterbart.

Funksjoner

1920 P ——

FHD opplogsning

Vil du se en Blu-Ray-film med full kvalitet, kose
deg med spill i hgyopplasning eller lese skarp
tekst pa kontoret? Takket veere sin fulle HD-
opplgsning av 1920 x 1080 piksler kan denne
monitoren la deg gjare akkurat det. Uansett hva
du ser pa, vil det bli vist i full HD med rike
detaljer uten a trenge et "high-end" grafikkort
eller som konsumerer store deler av dine
'systemressurser.

Kensington Lock

Kensington-las er en tyverisikring som bestar
av et metallforsterket hull i kabinettet pa
enheten, som brukes sammen med en
metallkabel med las og ngkkel. Kensington-
laser lar deg sikre din AOC-monitor ved en
LAN-samling, i en organisasjon eller andre
steder du tar den med.




Modellnavn M2060PWDA2 Skjermstorrelse 19,53 USB-hub No
(tommer)

EAN 4038986105163 USB-hurtigladeport No
Skjermsteorrelse (cm) 49,6062

Kanal B2B D-SUB (VGA) 1x
Flatt/buet Flat

Produktlinje Pro-line bvi 1x DVI-D
Skjermhardhet 3H

Designfamilie 60 ID Hoyttalere Yes
Panelopplosning 1920x1080

Lanseringsdato (ETA) 29.12.2014 Hoyttalereffekt 2Wx2
Opplgsningsnavn FHD

Innebygget mikrofon No

Sideforhold 16:9
Paneltype MVA

Rammefinish (front) Struktur PRODUKTDIMENSJONER
Type bakgrunnslys WLED

Kabinettfarge Svart Produktdimensjoner 358.3(H) x 477.6(W) x

(bakside) Max 60 Hz inkl. base (BxHxD) 179.5(D)
Oppdateringsfrekvens

Kabinettfinish Struktur Emballasjedimensjoner 168(H) x 668(W) x

(bakside) Responstid GtG 5ms (BxHxD) mm 366(D)
Statisk 3000:1 Bruttovekt inkl. 5,99
Dynamisk 50M:1 Nettovekt inkl. 4,85

Vesa-veggstativ 100x100 kontrastforhold emballasje (i kg)

Vipp -5/22 Synsvinkel (CR10) 178/178

Rotering -165/165 Skjermfarger 16,7 millioner

Rotasjon Yes Brightness in nits 250 cd/m2

Hoydejustering (mm) 130mm Piksel-pitch (mm) 0,22

BZAREKRAFTIGHET
TCO-sertifisert 6

STROM / MILJD

Stremforsyning

Intern

FUNKSJONER
Flicker-Free No
Kensington-las No

Stremkilde 100 - 240V 50/60Hz
Stremforbruk i 0,5

standby i watt

Stremforbruk avslatt i 0,3

watt

Energiklasse E
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