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Tynn og smal 23,8” VA-skjerm med

livlige farger, brede visningsvinkler og

teknologi som skåner øynene

24B2XDAM fra B2-serien har et 23,8" Full HD VA-panel som gir vide

synsvinkler, nøyaktige og livaktige farger samt fleksible

tilkoblingsmuligheter. Den kommer i en slank profil og et 3-sidig

rammeløst panel for sømløse oppsett med flere skjermer. Unngå å

belaste øynene med AOCs LowBlue- og FlickerFree-teknologier.

Funksjoner

Rammeløst design

I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det

rammeløse designet at du kan sette opp flere

monitorer ved siden av hverandre, sømløst.

Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt

område mellom rammene når skjermene står

side ved side.

FHD oppløsning

Vil du se en Blu-Ray-film med full kvalitet, kose

deg med spill i høyoppløsning eller lese skarp

tekst på kontoret? Takket være sin fulle HD-

oppløsning av 1920 x 1080 piksler kan denne

monitoren la deg gjøre akkurat det. Uansett hva

du ser på, vil det bli vist i full HD med rike

detaljer uten å trenge et "high-end" grafikkort

eller som konsumerer store deler av dine

’systemressurser.

VA panelet

VA (Vertical Alignment) panelet viser dypere

svart og en høy kontrast for ekstra livaktige

skarpe bilder.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle

GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP

digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-

1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz

oppfriskningsfrekvens@1080p og 75

Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner

støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60

Hz@2160p (4K).

Low Blue Light

AOC LowBlue Light beskytter deg fra skadelige

blålys som, under lange spilløkter, har vist seg

å forårsake øyeanstrengelse, hodepine og

søvnforstyrrelser. Vår LowBlue Light funksjon

reduserer de skadelige bølgelengdene som

stråles ut uten å ofre fargekomposisjon og gjør

opplevelsen fri for bekymring for øyeskader.

Flicker Free

AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC

(likestrøm) bakbelyst panel, som reduserer

flimrende lysnivåer. Med absolutt minimering av

øyeanstrengelse og utmattethet, kan du lett og

komfortabelt nyte lange og intense spilløkter!

24B2XDAM
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GENERELT

Modellnavn 24B2XDAM

Kanal B2C

Produktlinje Basislinje

Designfamilie B2

Lanseringsdato

(ETA)

15.01.2021

EAN 4038986149600

SKJERMINFORMASJON

Skjermstørrelse

(tommer)

23,8

Skjermstørrelse

(cm)

60,452

Flatt/buet Flat

Skjermhardhet 3H

Panelbehandling Antigjenskinn (AG)

Piksel-pitch (mm) 0,275

Piksler pr. tomme 93,0

Paneloppløsning 1920x1080

Sideforhold 16:9

Paneltype VA

Type bakgrunnslys WLED

Max

Oppdateringsfrekvens

75 Hz

Responstid GtG 4 ms

Statisk

kontrastforhold

3000:1

Dynamisk

kontrastforhold

20M:1

Synsvinkel (CR10) 178/178

Skjermfarger 16,7 millioner

Brightness in nits 250 cd/m2

VIDEOFUNKSJONER

Synkroniseringsteknologi

(VRR)

Adaptive

Sync

Blue Light-

teknologi

Low Blue Light

Flicker-Free Flicker Free

KABINETTINFORMASJON

Rammefarge

(front)

Svart

Kabinettfarge

(bakside)

Svart

Kabinettfinish

(bakside)

Struktur

Avtakbart stativ Yes

Høyttalereffekt 2 W x 2

Kensington-lås Yes

Vesa-veggstativ 100x100

ERGONOMI

Vipp -5/20

Rotasjon No

BÆREKRAFTIGHET

WEEE Yes

REACH-kompatibel Yes

RoHs-kompatibel Yes

HF Yes

Fritt for kvikksølv Yes

Gjenvinnbart

emballasjemateriale

100 % gjenvinnbar

STRØMFORBRUK

Strømforsyning Ekstern

Strømforbruk i

standby i watt

0,5

Strømforbruk

avslått i watt

0,3

Energiklasse F

LOVBESTEMTE KRAV

CB Yes

CE Yes

TUV-GS-Mark Yes

ISO 9241-307 Yes

EAC Yes

FCC Yes

Microsoft WHQL Yes

TILKOBLINGSINFORMASJON

HDMI HDMI 1.4 x 1

Lydutgang Hodetelefoner ut

(3,5 mm)

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner

inkl. base (BxHxD)

418.35(H) x

539.47(W) x

170.94(D)

Produktdimensjoner

ekskl. base (BxHxD)

mm

318.8(H) x

539.5(W) x 37.5(D)

Emballasjedimensjoner

(BxHxD) mm

467(H) x

592(W) x

106(D)

Bruttovekt inkl.

emballasje (i kg)

4,5

Nettovekt inkl.

emballasje (i kg)

2,7

HVA ER I ESKEN

HDMI-kabel 1.8

Strømkabel C13 1.8

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode 3 år


