E2475PWJ

Ergonomisk 24” Full HD-kontorskjem

Denne ergonomisk justerbare og energieffektive businessmonitoren kan
skilte med VGA, DVI og HDMI-tilkoblinger for hgyhastighets digital
inngang i tillegg til stereohgyttalere.

Funksjoner

£ =

Integrerte hoyttalere HDMI

Innebygde hgyttalere gjer det lett & holde HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
kontakten med familien, venner og kolleger. For stattes av moderne gaming-konsoller, aktuelle
filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme GPU-er, "set-top"-bokser og stetter HDCP
‘lydkvalitet uten bryet med a matte koble til digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-
eksterne hgyttalere. 1.4b versjoner stetter opp til 144 Hz

oppfriskningsfrekvens@1080p og 75
Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner
stotter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60
Hz@2160p (4K).

Kensington Lock

Kensington-las er en tyverisikring som bestar
av et metallforsterket hull i kabinettet pa
enheten, som brukes sammen med en
metallkabel med las og ngkkel. Kensington-
laser lar deg sikre din AOC-monitor ved en
LAN-samling, i en organisasjon eller andre
steder du tar den med.

NocC

Hoydejusterbart stativ

Hev eller senk skjermen for & passe hver
enkelt's hgyde og sittestilling. Stativet for enkel
justering sikrer timer med komfortabel jobbing.



GENERELT KABINETTINFORMASJON LOVBESTEMTE KRAV
Modellnavn E2475PWJ Rammefarge Svart CB Yes
(front)
Kanal B2B CE Yes
Kabinettfarge Svart
Produktlinje Pro-line (bakside) TUV-Bauart-Mark Yes
Designfamilie 751D Kabinettfinish Struktur TUV-GS-Mark Yes
(bakside)
Lanseringsdato 28.12.2014 1ISO 9241-307 Yes
(ETA) Hoyttalereffekt 2Wx2
EAC Yes
EAN 4038986145527 Vesa-veggstativ 100x100
FCC Yes
Microsoft WHQL Yes
. Pikselpolicy 1SO 9241-307
Skjermstorrelse 23,6 Vipp -5/25
(tommer)
Hoydejustering 130mm
Skjermstorrelse 59,944 (mm) TILKOBLINGSINFORMASJON
(cm)
Rotering -165/165 HDMI HDMI 1.4 x 1
Flatt/buet Flat
Rotasjon Yes Lydutgang Hodetelefoner ut
Skjermhardhet 3H (3,5 mm)
Piksel-pitch (mm) 0,2715 D-SUB (VGA) 1x
BAREKRAFTIGHET
Paneloppl@sning 1920x1080 . DVI 1x DVI-D
TCO-sertifisert 7
Sideforhold 16:9
WEEE Yes
Paneltype N : PRODUKTDIMENSJONER
RoHs-kompatibel Yes Produktdi . 505(H) x 558.8(W)
Type bakgrunnslys WLED rodu tdimensjoner X ’
P g 4 Fritt for kvikksglv Yes inkl. base (BxHxD) x 212.9(D)
Max 60 Hz L .
Oppdateringsfrekvens Gjenvinn!oart ) 100 % gjenvinnbar Emballasjedimensjoner
emballasjemateriale (BxHxD) mm
Responstid GtG 2ms
Statisk 1000:1 Bl'uttOVekt Inkl 6,9
kontrastforhold SRl AL emballasje (i kg)
Dynamisk 50M:1 Stremforsyning Intern Nettovekt inkl. 52
kontrastforhold Stremforbruk pa 18,02 emballasje (i kg)
Energystar-
Synsvinkel (CR10)  170/160 (Energy

Skjermfarger

16,7 millioner

Brightness in nits

250 cd/m?

VIDEOFUNKSJONER

Flicker-Free

Flicker Free

testmetode) i watt

Stremforbruk i 0,3
standby i watt

HVA ER | ESKEN
D-SUB (VGA)-kabel 1.8

Stremforbruk 0,25
avslatt i watt

Energiklasse E

DVi-kabel 1.8
Lydkabel 1.8
Stremkabel C13 1.8

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode 3ar
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