E2260SDA

Effektivt 22” 16:10 skjerm med
hoyttalere

Denne energieffektive 16:10 monitoren kommer med hgyttalere og DVI-
tilkoblinger. 16:10 formatet er ideelt for a vise to A4-dokumenter side-ved-
side.

Funksjoner

J

Integrerte hoyttalere Kensington Lock Vesa Mount
Innebygde hgyttalere gjor det lett & holde Kensington-las er en tyverisikring som bestar AOCs Ergo Base stativ er allsidig, robust og
kontakten med familien, venner og kolleger. For av et metallforsterket hull i kabinettet pa enkel i bruk - alt i en pakke. Men vil du likevel
filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme enheten, som brukes sammen med en bruke veggfestet eller multi-monitor oppsett pa
‘lydkvalitet uten bryet med & matte koble il metallkabel med las og ngkkel. Kensington- skrivebordet? VESA-montering gir deg
eksterne hgyttalere. laser lar deg sikre din AOC-monitor ved en maksimal fleksibilitet. Opp.ned,

LAN-samling, i en organisasjon eller andre rotasjonsmodus, stablet opp - monter

steder du tar den med. monitorene slik du vil ved hjelp av tredjeparts

monteringer og stativer - takket veere VESA-
monteringsmulighet.

YEAR

WARRANTY

Tre ars garanti

AOC sikrer god kvalitet pa hver eneste skjerm
med en genergs tre ars garanti fra den
opprinnelige kjgpsdatoen. | garantiperioden vil
vi reparere eller erstatte alle AOC-skjermer med
produksjonsfeil eller defekte komponenter uten
ekstra kostnad.



GENERELT SKJERM TILKOBLING OG MULTIMEDIA

Modellnavn E2260SDA Skjermstorrelse 22,0 USB-hub No
(tommer)

EAN 4038986121903 D-SUB (VGA) 1x
Skjermsteorrelse (cm) 55,88

Kanal B2B DVI 1x DVI-D
Flatt/buet Flat

Produktlinje Essensiell linje Hoyttalere Yes
Skjermhardhet 3H

Designfamilie 60 ID Hoyttalereffekt 2Wx2
Panelopplosning 1680x1050

Lanseringsdato (ETA) 27.12.2014
Opplgsningsnavn WSXGA+

PRODUKTDIMENSJONER

Sideforhold 16:10

YTRE Produktdimensjoner 408.3(H) x 507.8(W) x
Paneltype TN inkl. base (BxHxD) 219.3(D)

Rammetype (front) Normal
Type bakgrunnslys WLED Emballasjedimensjoner 464(H) x 561(W) x

Rammefarge (front) Svart (BxHxD) mm 121(D)
Max 60 Hz

Rammefinish (front) Struktur Oppdateringsfrekvens Bruttovekt i(nkl.) 5,07

emballasje (i kg

Kabinettfarge Svart Responstid GtG 5ms

(bakside) Nettovekt inkl. 3,73
Statisk 1000:1 emballasje (i kg)

Kabinettfinish Struktur kontrastforhold

(bakside)
Dynamisk 20M:1
kontrastforhold

Vesa-veggstativ 100x100 Skjermfarger 16,7 millioner
Vipp -5/20 Brightness in nits 250 cd/m2
Rotasjon No Piksel-pitch (mm) 0,282

BZAREKRAFTIGHET
TCO-sertifisert 6

STROM / MILJD

Stremforsyning

Intern

Stremkilde 100 - 240V 50/60Hz
Stremforbruk i 0,31

standby i watt

Stremforbruk avslatt i 0,22

watt
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