X24P1/GR

3-sidig rammelgs 24” IPS-skjerm med
1920 x 1200 opplasning og 16:10
storrelsesforhold

16:10 bildeforhold og 1920x1200 oppl@sning pa den 24" store, 3-sider

rammelgse X24P1/GR passer perfekt for jobber som krever stor
produktivitet (regneark, tekster). X24P1/GR leveres med et fullt justerbart

stativ med 150 mm hgydejustering, med rotasjonsmodus. Den er ogsa
fullt utstyrt med innganger VGA, DVI, HDMI og DisplayPort, innebygget
USB 3.0 hub og hayttalere.
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IPSWIDEVIEW

Funksjoner

Integrerte hoyttalere

Innebygde hgyttalere gjer det lett & holde

Display Port

Den mest moderne
skjermgrensesnittstandarden fra VESA,
DisplayPort kan ogsa overfgre audio, USB og
andre typer data. DisplayPort versjon 1.2-1.2a
stetter opp til 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p,
versjon 1.3 statter opp til 240Hz@1440p, 120
Hz@2160p og versjon 1.4 stgtter HDR10-
spesifikasjonene.

filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme
‘lydkvalitet uten bryet med a matte koble til
eksterne hoyttalere.

IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse
med livaktige, samt utrolige og ngyaktige
farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel
du ser pa skjermen fra.

Low Blue Light

AOC LowBlue Light beskytter deg fra skadelige
blalys som, under lange spillgkter, har vist seg
a forarsake gyeanstrengelse, hodepine og
sgvnforstyrrelser. Var LowBlue Light funksjon
reduserer de skadelige bglgelengdene som
strales ut uten a ofre fargekomposisjon og gjer
opplevelsen fri for bekymring for gyeskader.

kontakten med familien, venner og kolleger. For
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Hoydejusterbart stativ
Hev eller senk skjermen for & passe hver
enkelt's hgyde og sittestilling. Stativet for enkel

justering sikrer timer med komfortabel jobbing.

Flicker Free
AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC
(likestrom) bakbelyst panel, som reduserer
flimrende lysnivaer. Med absolutt minimering av
gyeanstrengelse og utmattethet, kan du lett og
komfortabelt nyte lange og intense spillgkter!



GENERELT KABINETTINFORMASJON STROGMFORBRUK
Modellnavn X24P1/GR Rammefarge Gra Stremforsyning Intern
(front)
Kanal B2B Stremforbruk pa 13,7
Kabinettfarge Gra (Energystar-
Produktlinje Pro-line (bakside) testmetode) i watt
Designfamilie P1 Kabinettfinish Struktur Stremforbruk i 0,5
(bakside) standby i watt
Lanseringsdato 29.06.2018
(ETA) Avtakbart stativ Yes Stremforbruk 0,5
avslatt i watt
EAN 4038986146555 Hoyttalereffekt 2Wx2
Energiklasse E
Kensington-las Yes
SKJERMINFORMASJON Vesa-veggstativ 100x100
LOVBESTEMTE KRAV
Skjermstorrelse 24,0
— T
Skjermstorrelse 60,96 TUV-GS-Mark Yes
(cm) Vipp -5/35
EAC Yes
Flatt/buet Flat Hoydejustering 150mm
(mm) FCC Yes
Skjermhardhet 3H
Rotering -175/175 Microsoft WHQL Yes
Piksel-pitch (mm) 0,27
Rotasjon Yes Pikselpolicy 1ISO 9241-307
Paneloppl@sning 1920x1200
Sideforhold 16:10
BAREKRAFTIGHET TILKOBLINGSINFORMASJON
Paneltype IPS
P TCO-sertifisert Yes HDMI HDMI 1.4 x 1
Type bakgrunnslys WLED
yp 9 Y Energy Star Energy star 8 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Max 60 Hz
Oppdateringsfrekvens EPEAT Sglv USB-hub Yes
Responstid GtG 4 ms ECMA- . Yes USB-type 4
okodeklarasjon nedstremsporter
Statisk 1000:1
kontrastforhold Produktets Yes USB- Yes
karbonforavtrykk hurtigladeport
Dynamisk 50M:1 (PCF)
kontrastforhold Lydutgang Hodetelefoner ut
WEEE Yes (3,5 mm)
Synsvinkel (CR10 178/178
y ( ) REACH-kompatibel Yes USB-generasjon USB 3.1 (Gen 1) (4
Skjermfarger 16,7 millioner USB downstream
) 9 RoHs-kompatibel Yes ports)
Brightness in nits 300 cd/m2
9 PVC/BRFfritt Yes D-SUB (VGA) 1x
kabinett
DVI 1x DVI-D
VIDEOFUNKSJONER Fritt for kvikksglv Yes

Gjenvinnbart
emballasjemateriale

100 % gjenvinnbar

Blue Light- Low Blue Light
teknologi

Fargerom (sRGB) 99,0

CIE 1931 %

Fargerom (Adobe 77,0

RGB) CIE 1931 %

Flicker-Free Flicker Free
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PRODUKTDIMENSJONER
Produktdimensjoner  533.5(H) x

inkl. base (BxHxD) 535.23(W) x
202.96(D)
Emballasjedimensjoner ~ 422(H) x
(BxHxD) mm 752(W) x
168(D)
Bruttovekt inkl. 7,5

emballasje (i kg)

Nettovekt inkl. 55
emballasje (i kg)

HVA ER | ESKEN

HDMI-kabel 1.8
DVI-kabel 1.8
Displayport-kabel 1.8
Lydkabel 1.8
Stremkabel C13 1.8

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode 3ar
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