P270SH

Fantastisk verdi, imponerende ytelse

Dette full HD-displayet har vidvinkler takket vaere sitt avanserte IPS-
display. Det imponerer ogsa med sin ultrasmale ramme for et

minimalistisk utseende.

Funksjoner

IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse
med livaktige, samt utrolige og ngyaktige
farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel
du ser pa skjermen fra.

Low Blue Light

AOC LowBlue Light beskytter deg fra skadelige
blalys som, under lange spillgkter, har vist seg
a forarsake gyeanstrengelse, hodepine og
sgvnforstyrrelser. Var LowBlue Light funksjon
reduserer de skadelige bglgelengdene som
strales ut uten a ofre fargekomposisjon og gjer
opplevelsen fri for bekymring for gyeskader.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
stgttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle
GPU-er, "set-top"-bokser og statter HDCP
digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-
1.4b versjoner stetter opp til 144 Hz
oppfriskningsfrekvens@1080p og 75
Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner
stotter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60
Hz@2160p (4K).

Flicker Free

AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC
(likestrgm) bakbelyst panel, som reduserer
flimrende lysnivaer. Med absolutt minimering av
gyeanstrengelse og utmattethet, kan du lett og
komfortabelt nyte lange og intense spillgkter!



GENERELT BAREKRAFTIGHET PRODUKTDIMENSJONER
Modellnavn P270SH TCO-sertifisert 7 Produktdimensjoner  454.9(H) x
inkl. base (BxHxD) 611.9(W) x
Kanal B2C WEEE Yes 238.7(D)
Produktlinje Basislinje RoHs-kompatibel Yes Emballasjedimensjoner  465(H) x
(BxHxD) mm 704(W) x
Lanseringsdato 01.08.2017 140(D)
— | STROWFORBRUK |
STROMFORBRUK Bruttovekt inkl. 6,8
EAN 4038986186131 Stremforsyning Ekstern emballasje (i kg)
Stremforbruk pa 19,0 N;t;mlllek? i"!(:; 517
SKJERMINFORMASJON (Energystar- emballasje (i kg)
testmetode) i watt
Skjermstorrelse 27,0
(tommer) Stremforbruk i 0,5 HVA ER | ESKEN
standby i watt
Flatt/buet Flat HDMI-kabel 15
Stremforbruk 0,5
Skjermhardhet 3H avslatt i watt D-SUB (VGA)-kabel 1.2
Piksel-pitch (mm) 0,2745 Energiklasse A Stremkabel C13 1.2
Panelopplgsning 1920x1080
Max 60 Hz CE Yes Garantiperiode 3ar
Oppdateringsfrekvens
TUV-Bauart-Mark Yes
Responstid GtG 5ms
P ISO 9241-307 Yes
Statisk 1000:1
kontrastforhold EAC Yes
Dynamisk 20M: 1 FCcC Yes
kontrastforhold Microsoft WHQL Yes
Skjermfarger 16,7 millioner Pikselpolicy 1SO 9241-307

Brightness in nits 250 cd/m?

VIDEOFUNKSJONER

Blue Light- Low Blue Light
teknologi
Flicker-Free Flicker Free

KABINETTINFORMASJON

Avtakbart stativ Yes

Vesa-veggstativ 100x100

Rotasjon No

TILKOBLINGSINFORMASJON

HDMI HDMI 1.4 x 1
Lydutgang Hodetelefoner ut

(3,5 mm)
D-SUB (VGA) 1x




