27P1

27” Full HD IPS-skjerm med fullt
ergonomisk stativ

Stor 27" skjerm, med ngyaktige farger og opplgsning 1920x1080 takket
veere 27P1 IPS panelet. 27P1 kan kobles til standard og aktuelle
innganger med VGA, DVI, HDMI og DisplayPort. 27P1 gir bedre
arbeidskomfort med ergonomisk stativ (150mm hgydejustering), med
brede synsvinkler, moduser for teknologiene "Flicker-Free" og "Low Blue
Light".
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ADJUSTABLE FLICKER FREE IPSWIDEVIEW LOW BLUE MODE
STAND

Funksjoner

Display Port Integrerte hayttalere Hoydejusterbart stativ

Den mest moderne Innebygde hgyttalere gjer det lett & holde Hev eller senk skjermen for & passe hver
skjermgrensesnittstandarden fra VESA, kontakten med familien, venner og kolleger. For enkelt's hgyde og sittestilling. Stativet for enkel
DisplayPort kan ogsa overfere audio, USB og filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme justering sikrer timer med komfortabel jobbing.
andre typer data. DisplayPort versjon 1.2-1.2a ‘lydkvalitet uten bryet med a matte koble til

statter opp til 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, eksterne hgyttalere.

versjon 1.3 statter opp til 240Hz@1440p, 120
Hz@2160p og versjon 1.4 stgtter HDR10-
spesifikasjonene.

i pos
IPS panelet Low Blue Light Flicker Free
IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse AOC LowBlue Light beskytter deg fra skadelige AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC
med livaktige, samt utrolige og ngyaktige blalys som, under lange spillgkter, har vist seg (likestrem) bakbelyst panel, som reduserer
farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel a forarsake gyeanstrengelse, hodepine og flimrende lysnivaer. Med absolutt minimering av
du ser pa skjermen fra. sgvnforstyrrelser. Var LowBlue Light funksjon gyeanstrengelse og utmattethet, kan du lett og
reduserer de skadelige bglgelengdene som komfortabelt nyte lange og intense spillakter!

stréles ut uten & ofre fargekomposisjon og gjer
opplevelsen fri for bekymring for gyeskader.



GENERELT KABINETTINFORMASJON STROGMFORBRUK
Modellnavn 27P1 Rammefarge Svart Stremforsyning Intern
(front)
Kanal B2B Stremforbruk pa 24,0
Kabinettfarge Svart (Energystar-
Produktlinje Pro-line (bakside) testmetode) i watt
Designfamilie P1 Kabinettfinish Struktur Stremforbruk i 0,5
(bakside) standby i watt
Lanseringsdato 29.05.2018
(ETA) Avtakbart stativ Yes Stremforbruk 0,5
avslatt i watt
EAN 4038986186254 Hoyttalereffekt 2Wx2
Energiklasse E
Kensington-las Yes
SKJERMINFORMASJON Vesa-veggstativ 100x100
LOVBESTEMTE KRAV
Skjermstorrelse 27,0
— T
Skjermstorrelse 68,58 CE Yes
(cm) Vipp -5/35
TUV-GS-Mark Yes
Flatt/buet Flat Hoydejustering 150mm
(mm) 1ISO 9241-307 Yes
Skjermhardhet 3H
Rotering -175/175 EAC Yes
Piksel-pitch (mm) 0,3114
Rotasjon Yes FCC Yes
Paneloppl@sning 1920x1080
Microsoft WHQL Yes
Sideforhold 16:9
BAREKRAFTIGHET Pikselpolicy ISO 9241-307
Paneltype IPS
P TCO-sertifisert 7
Type bakgrunnslys WLED
Energy Star Energy star 8 TILKOBLINGSINFORMASJON
Max 60 Hz
Oppdateringsfrekvens EPEAT Solv HDMI HDMI 1.4 x 1
Responstid GtG 5ms WEEE Yes DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Statisk 1000:1 REACH-kompatibel Yes USB-hub Yes
kontrastforhold RoHs-kompatibel Yes USB-type 4
B . nedstromsporter
Eg’:;:‘s'ff';rh old SOM:1 PVC/BRF-fritt Yes
kabinett USB- Yes
: hurtigladeport
Synsvinkel (CR10)  178/178 Fritt for kvikkselv ~ Yes

Skjermfarger 16,7 millioner

Brightness in nits 250 cd/m?

Gjenvinnbart
emballasjemateriale

100 % gjenvinnbar

Gjenvunnet plast
(PCR)

65 % til 85 %

VIDEOFUNKSJONER

Blue Light- Low Blue Light
teknologi

Fargerom (sRGB) 99,0

CIE 1931 %

Fargerom (Adobe 73,0

RGB) CIE 1931 %

Flicker-Free Flicker Free

Lydutgang

Hodetelefoner ut
(3,5 mm)

USB-generasjon

USB 3.0 (4 USB
downstream ports)

D-SUB (VGA)

1x

DVI

1x DVI-D
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PRODUKTDIMENSJONER

Produktdimensjoner  375.81(H) x
inkl. base (BxHxD) 627.9(W) x
51.96(D)

Produktdimensjoner  548.5(H) x 627.9 x
ekskl. base (BxHxD) 202.49
mm

Emballasjedimensjoner 478(H) x
(BxHxD) mm 827(W) x
186(D)

Bruttovekt inkl. 8,85
emballasje (i kg)

Nettovekt inkl. 6,1
emballasje (i kg)

HVA ER | ESKEN

HDMI-kabel 1.8
Displayport-kabel 1.8
Lydkabel 1.5
Stremkabel C13 1.8

ANNEN INFORMASJON

Garantiperiode 3ar
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