Q2771

Najwyzej jakosci 27-calowy panel QHD
IPS bezramkowy z 3 stron o zywych

kolorach

Zaprojektowany przez Studio F.A. Porsche, model Q27T1 imponuje
asymetryczng metalowg podstawa, rozdzielczoscig 1400 pikseli,
przekatng 27", panelem IPS bezramkowym z 3 stron oraz szeroka skalg

barw (90% NTSC).

Wyréznione
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1 HD 720p

Rozdzielczos¢ QHD
Ostry obraz zawierajacy najdrobniejsze detale.
To wtasnie zapewnia rozdzielczo$¢ Quad HD
(QHD lub WQHD) 2560 x 1440 pikseli o
gestosci pikseli znacznie wyzszej od zwyktego
ekranu HD.
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Tréjstronna konstrukcja bezramkowa
Minimalistyczne wzornictwo Q27T 1 uzyskano
dzieki trojstronnej konstrukcji bezramkowe;.
Dzieki temu monitor wyglada naprawde stylowo
i nowoczesnie, pozwalajac jednoczes$nie na
uzyskanie maksymalnej powierzchni roboczej
ekranu przy ograniczeniu odwracajacych
uwage ramek do minimum.

Q27711

Wizjonerska asymetria

Q27T1 imponuje wyjatkowym wzornictwem, ale
zaskakuje rowniez pomystowym roztozeniem sit
dziatajacych na monitor w celu odpowiedniego
wywazenia. Tréjstronny ekran bezramkowy o
konstrukcji pozbawionej krawedzi "zero edge" skrywa
wykonany z tworzyw sztucznych szkielet w swoich
bokach, eliminujac ramki. Do minimalistycznego
wygladu podstawki pasuje tylna $cianka, gdzie ztacza
zostaty ukryte pod pokrywa i gdzie znajduje sie
jedynie maty otwor na wychodzace kable, co
doskonale wspotgra z eleganckim stylem Q27T1.
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Ekran Zero Edge
Dzieki rozwigzaniu "zero edge" (zero krawedzi),
AOC Q27T1 przenosi koncepcje ekranu
bezramkowego o krok dalej. Dzieki
inteligentnym rozwigzaniom, ramki po lewej i
prawej stronie sg wtasciwie schowane za
matryca. W rezultacie uzyskano prawdziwie
bezramkowy ekran pozbawiony krawedzi "zero
edge" o atrakcyjnym wygladzie.

METAL STAND

Design by
STUDIO F-A-POR

Matryca IPS

Matryca IPS zapewnia doskonate wrazenia z
ogladania dzieki realistycznym, a jednoczes$nie
zywym barwom w potgczeniu z gteboka czernig,
i jasng bielg. Barwy wygladaja spdjnie,
niezaleznie od kata patrzenia na ekran. Poza
tym AOC Q27T1 zapewnia pokrycie 90%
przestrzeni barw NTSC. Powtoka
antyodlblaskowa zapobiega wystgpowaniu
odwracajgcych uwage odblaskéw na ekranie.



Nazwa modelu Q27T1 Technologia Freesync Zasilanie Zewnetrzne
synchronizacji
Kanat B2C (VRR) Zuzycie energii w 30,0
watach (metoda
Linia produktowa Linia Style Technologia Blue Low Blue Light prob Energystar)
Light
Rodzina T g Zuzycie energii w 0,3
projektowa Przestrzen barw 107,0 watach w trybie
(sRGB) CIE 1931 % oczekiwania
Data 30.10.2019
wprowadzenia na Przestrzen barw 90,0 Zuzycie energii w 0,3
rynek (ETA) (Adobe RGB) CIE watach w trybie
1931 % wylaczenia
EAN 4038986186759
Flicker-Free Flicker Free Klasa F
energetyczna

INFORMACJE O WYSWIETLANIU

Wielkos¢ ekranu 27,0
(cale)

Wielkos¢ ekranu 68,58
(cm)

Plaski/zakrzywiony Ptaski
Twardos¢ ekranu 3H
Wielkos¢ piksela 0,2331
(mm)

Rozdzielczos¢ 2560x1440
matrycy

Proporcje obrazu 16:9
Typ matrycy IPS

Typ podswietlenia WLED
Max Czestotliwos¢ 75 Hz
odswiezania

Czas reakcji GtG 5ms
Wspoétczynnik 1000:1
kontrastu

statycznego

Wspotczynnik 50M:1
kontrastu

dynamicznego

Kat ogladania 178/178
(CR10)

Kolory ekranu 16,7 min
Brightness in nits 350 cd/m?

INFORMACJE O OBUDOWIE

ZGODNOSC Z PRZEPISAMI

Kolor ramki Czarny
(przéd) CcB Tak
Kolor obudowy Czarny CE Tak
(tylna scianka)

TUV-Bauart-Mark Tak
Wykonczenie Faktura
obudowy (tylna FCC Tak
Scianka)

Microsoft WHQL Tak
Blokada Tak
bezpieczenstwa Warunki gwarancji 1SO 9241-307
Kensington dotyczace pikseli

ERGONOMIA
Pochylanie 3,5/21,5
Funkcja Pivot No

Certyfikat TCO 6

WEEE Tak

Bez rteci Tak

Materiat W 100% nadajacy

opakowaniowy
przeznaczony do
recyklingu

sie do recyklingu

INFORMACJE O Zt ACZACH

HDMI HDMI 1.4 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Wyjscie audio Wyjscie
stuchawkowe (3,5
mm)
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WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu 460.69(H) x

z podstawg 610.57(W) x
(SxWxG) mm 160.12(D)
Wymiary produktu 362.38(H) x

bez podstawy 610.57(W) x
(SxWxG) mm 35.23(D)
Wymiary 545 (H) x 690(W)x
opakowania 222(D)

(SxWxG) mm

Masa netto bez 4,12

opakowania (kg)

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Kabel HDMI 1.8

Kabel Displayport 1.8

Kabel zasilajacy 1.2
Cc7

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata
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