E2475SWJ

Monitor 24” Full HD ze ztagczem HDMI

Ten monitor Full HD z opcjg montazu Sciennego jest wyposazony w
cyfrowe ztgcze HDMI oraz analogowe ztgcze VGA. Jego niskie zuzycie
energii mozna dodatkowo zredukowac, korzystajac z inteligentnych

funkcji oprogramowania.

Wyroéznione

Glosniki

Dzieki wbudowanym gto$nikom mozna
utrzymywac kontakt z bliskimi, znajomymi oraz
wspotpracownikami. Nie musisz podtaczaé
zewnetrznych gtosnikéw, aby czerpaé
przyjemnos¢ z ogladania filméw, stuchania
muzyki, grania w gry itp.
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HDMI

Ztacze HDMI (ang. High-Definition Multimedia
Interface) jest obstugiwane przez konsole do
gier najnowszej generacji, aktualnie dostepne
karty graficzne i dekodery obstugujace system
ochrony tresci cyfrowej HDCP. HDMI w
wersjach 1.3-1.4b obstuguje czestotliwos¢
odswiezania do 144 Hzz 1080p i 75 Hz z
1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obstugujg 240
Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z
2160p (4K).

Kensington Lock

Blokada bezpieczenstwa Kensington to
zabezpieczenie przeciwkradziezowe sktadajgce
sie z otworu wzmocnionego metalem w
korpusie zabezpieczonego urzadzenia, do
ktorego mocuje sie metalowg linke zamykang
na klucz/ktédke. Blokady Kensington pozwalajg
na zabezpieczenie monitora AOC podczas
imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam,
gdzie wezmiesz ze sobg monitor.

Vesa Mount

Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest
wszechstronna, solidna i tatwa w obstudze. Ale czy
nadal chcesz uzywa¢ mocowania $ciennego lub
konfiguracji z wieloma monitorami z uzyciem
mocowan biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia
najwyzszy poziom elastycznosci. Spodem do gory, w
trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swéj monitor
gdziekolwiek zechcesz z uzyciem dostepnych w
sprzedazy mocowan i stojakéw innych firm dzigki opcji
montazu VESA.



OGOLNE FUNKCJE WIDEO ZGODNOSC Z PRZEPISAMI
Nazwa modelu E2475SWJ Flicker-Free Flicker Free CB Tak
Kanat B2B CE Tak
Linia produktowa Linia Essential INFORMACJE O OBUDOWIE TUV-Bauart-Mark Tak
Rodzina 751D Kolor ramki Czarny TUV-GS-Mark Tak
projektowa (przéd)
EAC Tak
Data 28.12.2014 Kolor (')budowy Czarny
wprowadzenia na (tylna $cianka) FCC Tak
rynek (ETA) Wykonczenie Faktura Microsoft WHQL Tak
EAN 4038986145510 obudowy (tylna
scianka) Warunki gwarancji 1SO 9241-307
. dotyczace pikseli
Moc gtosnikow 2Wx2
INFORMACJE O WYSWIETLANIU
Mocowanie 100x100
Wielkos¢ ekranu 23,6 $cienne Vesa INFORMACJE O Zt ACZACH
(cale)
HDMI HDMI 1.4 x 1
Wielkos¢ ekranu 59,944
(cm) ERGONOMIA Wyjscie audio Wyijécie
. stuchawkowe (3,5
Plaskilzakrzywiony  Plaski Pochylanie -5/23,5 mm)
Twardos¢ ekranu 3H D-SUB (VGA) 1x
Wielkos¢ piksela 0,2715 S DVI 1x DVI-D
(mm) Certyfikat TCO 7
maney e WYMIARYPRODUKTU |
matrycy WYMIARY PRODUKTU
Zgodnos¢ z RoHS Tak i
Proporcje obrazu 16:9 9 Wymiary produktu 424.6(H) x 558.8(W)
Bez rteci Tak z podstawa x 198.5(D)
Typ matrycy TN M (SxWxG) mm
. - Materiat W 100% nadajacy Wymia 128(H) x 630(W
Typ podswietlenia WLED opakowaniowyd sie do recyklingu opyak:)v?;nia 418§D; X (W)x
rzeznaczony do
Max Czestotliwosé 60 Hz rocyklingy (SxWxG) mm
odswiezania Masa brutto z 3,64
Czas reakcji GtG 1ms - opakowaniem (w
ZUZYCIE ENERGII ka)
Wspoétczynnik 1000:1
kontrastu Zasilanie Wewnetrzne Masa netto bez 3,25
statycznego opakowania (kg)
Zuzycie energii w 20,0
Wspotczynnik 20M:1 wa’tach (metoda
kontrastu préb Energystar) ZAWARTOSC OPAKOWANIA
dynamicznego
Zuzycie energii w 0,5 Kabel D- SUB 18
Kat ogladania 170/160 watach w trybie (VGA)
(CR10) oczekiwania
. . Kabel DVI 1.8
Kolory ekranu 16,7 min Zuzycie energii w 0,5
watach w trybie Kabel audio 1.8
Brightness in nits 250 cd/m2 wylaczenia
Kabel zasilajacy 1.8
Klasa A c13
energetyczna

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata
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