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Monitor 27” QHD z czasem reakcji 1

ms

Duży monitor 27” QHD z czasem reakcji 1 ms, co gwarantuje rozrywkę

bez efektu smużenia. Jest wyposażony w złącza DisplayPort, HDMI, DVI i

VGA.

Wyróżnione

Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad

HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość

obrazu oraz wysoki poziom jego

szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje

obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość

miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i

rozrywkę w postaci gier i filmów.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia

Interface) jest obsługiwane przez konsole do

gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne

karty graficzne i dekodery obsługujące system

ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w

wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość

odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z

1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240

Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z

2160p (4K).

Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybką

transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez

straty jakości ani opóźnień sygnału. Za jego

pośrednictwem można podłączyć do monitora

m.in. komputer, laptop, odtwarzacz

multimedialny, konsolę od gier oraz wiele

innych urządzeń. Rozwiązanie to jest

przeznaczone dla profesjonalistów oraz

wymagających użytkowników domowych.

Vesa Mount

Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest

wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy

nadal chcesz używać mocowania ściennego lub

konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem

mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia

najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w

trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor

gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w

sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji

montażu VESA.
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OGÓLNE

Nazwa modelu Q2778VQE

Kanał B2C

Linia produktowa Linia Value

Rodzina

projektowa

78 ID

Data

wprowadzenia na

rynek (ETA)

12.10.2015

EAN 4038986185134

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU

Wielkość ekranu

(cale)

27,0

Wielkość ekranu

(cm)

68,58

Płaski/zakrzywiony Płaski

Twardość ekranu 3H

Wielkość piksela

(mm)

0,2331

Rozdzielczość

matrycy

2560x1440

Proporcje obrazu 16:9

Typ matrycy TN

Typ podświetlenia WLED

Max Częstotliwość

odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG 1 ms

Współczynnik

kontrastu

statycznego

1000:1

Współczynnik

kontrastu

dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania

(CR10)

170/160

Kolory ekranu 16,7 mln

Brightness in nits 350 cd/m2

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki

(przód)

Czarny

Kolor obudowy

(tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie

obudowy (tylna

ścianka)

Błyszczący, Faktura

Mocowanie

ścienne Vesa

100x100

ERGONOMIA

Pochylanie -4/21

Funkcja Pivot No

EKOLOGIA

Certyfikat TCO 6

WEEE Tak

Zgodność z

REACH

Tak

Zgodność z RoHS Tak

Bez rtęci Tak

Materiał

opakowaniowy

przeznaczony do

recyklingu

W 100% nadający

się do recyklingu

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie Wewnętrzne

Zużycie energii w

watach (metoda

prób Energystar)

45,0

Zużycie energii w

watach w trybie

oczekiwania

0,5

Zużycie energii w

watach w trybie

wyłączenia

0,5

Klasa

energetyczna

C

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB Tak

CE Tak

TUV-Bauart-Mark Tak

ISO 9241-307 Tak

EAC Tak

Microsoft WHQL Tak

Warunki gwarancji

dotyczące pikseli

ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI HDMI 1.4 x 1

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu

z podstawą

(SxWxG) mm

470.7(H) x 640.3(W)

x 299.1(D)

Wymiary

opakowania

(SxWxG) mm

215(H) x 729(W) x

555(D)

Masa brutto z

opakowaniem (w

kg)

6,77

Masa netto bez

opakowania (kg)

4,72

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB

(VGA)

1.2

Kabel DVI 1.5

Kabel Displayport 1.5

Kabel zasilający

C7

1.2

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata


