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Cienki, elegancki i smukły ekran 27”

Model AOC PDS271 wyposażono w panel AH-IPS 27" oferujący

rozdzielczość 1080p i niezwykłe wzornictwo. Monitor został

zaprojektowany przez Studio F.A. Porsche. Ma on asymetryczną

metalową podstawę skrywającą kabel.

Wyróżnione

Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem,

konstrukcje bezramkowe pozwalają na

połączenie wielu monitorów bez przerw w

wyświetlanym obszarze. Kursor/okna już nie

będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy

wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z

oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym

i precyzyjnie odwzorowanym barwom.

Spójność wyświetlania barw jest zapewniona

niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na

ekran.
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OGÓLNE

Nazwa modelu PDS271

EAN 4038986186001

Kanał B2C

Linia produktowa Linia Style

Data wprowadzenia

na rynek (ETA)

01.06.2017

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue

Light

Low Blue Light

Flicker-Free Flicker Free

EKRAN

Wielkość ekranu

(cale)

27,0

Płaski/zakrzywiony Płaski

Twardość ekranu 3H

Rozdzielczość

matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości FHD

Proporcje obrazu 16:9

Typ matrycy IPS

Typ podświetlenia WLED

Max Częstotliwość

odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG 4 ms

Współczynnik

kontrastu

statycznego

1000:1

Współczynnik

kontrastu

dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania (CR10) 178/178

Kolory ekranu 16,7 mln

Brightness in nits 250 cd/m2

Wielkość piksela

(mm)

0,311

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie Zewnętrzne

Źródło zasilania 100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w

watach w trybie

oczekiwania

0,5

Zużycie energii w

watach w trybie

wyłączenia

0,5

Klasa energetyczna A

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI 1.5

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 1

Wyjście audio Wyjście słuchawkowe

(3,5 mm)

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z

podstawą (SxWxG)

mm

459.8(H) x 613.1(W) x

179.2(D)

Wymiary opakowania

(SxWxG) mm

540(H) x 689(W) x

224(D)

Masa brutto z

opakowaniem (w kg)

6,68

Masa netto bez

opakowania (kg)

4,325


