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Wyróżnione

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia

Interface) jest obsługiwane przez konsole do

gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne

karty graficzne i dekodery obsługujące system

ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w

wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość

odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z

1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240

Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z

2160p (4K).

Krótki czas reakcji (2 ms)

Dzięki naszym ekranom już nigdy nie

przegapisz żadnego ważnego momentu. Krótki

czas reakcji (2 ms) niemal całkowicie eliminuje

efekt „ghostingu” oraz rozmycia i sprawia, że

nasze monitory sprawdzają się doskonale

podczas grania w gry, oglądania filmów lub

edycji zawartości wideo.Niezależnie od tego,

czy oglądasz szybki pościg samochodowy lub

dynamiczną bitwę, poczujesz się częścią

wydarzeń.

Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej

gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie

gwarancyjnym monitory AOC z usterkami

produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są

naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.
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OGÓLNE

Nazwa modelu E2495SH

Kanał B2C

Linia produktowa Linia Value

Data

wprowadzenia na

rynek (ETA)

31.12.2014

EAN 4038986142311

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU

Wielkość ekranu

(cale)

24,0

Płaski/zakrzywiony Płaski

Twardość ekranu 3H

Wielkość piksela

(mm)

276,0

Rozdzielczość

matrycy

1920x1080

Proporcje obrazu 16:9

Typ matrycy TN

Typ podświetlenia WLED

Max Częstotliwość

odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG 2 ms

Współczynnik

kontrastu

statycznego

1000:1

Współczynnik

kontrastu

dynamicznego

20M:1

Kąt oglądania

(CR10)

170/160

Kolory ekranu 16,7 mln

Brightness in nits 250 cd/m2

ERGONOMIA

Funkcja Pivot No

EKOLOGIA

Certyfikat TCO 6

WEEE Tak

Zgodność z RoHS Tak

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie Wewnętrzne

Zużycie energii w

watach (metoda

prób Energystar)

16,7

Zużycie energii w

watach w trybie

oczekiwania

0,3

Zużycie energii w

watach w trybie

wyłączenia

0,2

Klasa

energetyczna

A

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CE Tak

TUV-Bauart-Mark Tak

EAC Tak

FCC Tak

Microsoft WHQL Tak

Warunki gwarancji

dotyczące pikseli

ISO 9241-307

WYMIARY PRODUKTU

Masa brutto z

opakowaniem (w

kg)

6,2

Masa netto bez

opakowania (kg)

4,5

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata


