Monitor biznesowy 23” Full HD ze

ztaczem DisplayPort

Ten monitor o przekatnej 23" posiada bogaty zestaw ztgczy, w tym HDMI,
DVI i VGA oraz wbudowane gtosniki. Jego matryca IPS oferuje szeroki

kat ogladania.

Wyréznione

HDMI

Ztacze HDMI (ang. High-Definition Multimedia
Interface) jest obstugiwane przez konsole do
gier najnowszej generacji, aktualnie dostepne
karty graficzne i dekodery obstugujace system
ochrony tresci cyfrowej HDCP. HDMI w
wersjach 1.3-1.4b obstuguje czestotliwos¢
ods$wiezania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z
1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obstugujg 240
Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z
2160p (4K).

Podstawa z regulacja wysokosci

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten
monitor oferuje opcje pozwalajace na regulacje
wysokosci, ktore pozwolg uzyskaé idealng postawe
podczas pracy, grania lub ogladania filmow.
Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie
tylko pomaga ograniczy¢é zmeczenie i zachowaé
zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to
réwniez uzytkownikowi wraz z zespotem osiggac
lepsze wyniki, niezaleznie od charakteru pracy.

Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na kazdy monitor trzyletniej
gwarancji, liczac od dnia zakupu. W okresie
gwarancyjnym monitory AOC z usterkami
produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoty sa
naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.



Nazwa modelu 12360PHU Wielkos¢ ekranu HDMI HDMI 1.4 x 1
(cale)
EAN 4038986141949 Koncentrator USB Nie
Ptaski/zakrzywiony Ptaski
Kanat B2B
Twardos¢ ekranu 3H
Linia produktowa Linia Pro WYMIARY PRODUKTU
Rozdzielczos¢ 1920x1080
Rodzina projektowa 60 ID matrycy Masa brutto z 7,22
opakowaniem (w kg)
Data wprowadzenia 01.01.2015 Nazwa rozdzielczosci FHD
na rynek (ETA) Masa netto bez 5,65
Proporcje obrazu 16:9 opakowania (kg)
Typ matrycy IPS
ERGONOMIA
Typ podswietlenia WLED
Funkcja Pivot Yes
Max Czestotliwos¢ 60 Hz
Regulacja wysokosci 130mm odswiezania
(mm)
Czas reakcji GtG 5ms
Wspétczynnik 1000:1
EKOLOGIA kontrastu
statycznego
Certyfikat TCO 6
Wspétczynnik 50M:1
kontrastu
dynamicznego
Kat ogladania (CR10) 178/178
Kolory ekranu 16,7 min
Brightness in nits 250 cd/m2
Wielkos¢ piksela 0,265

(mm)

MOC / SRODOWISKO

Zasilanie

Wewnetrzne

Zrédto zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zuzycie energii w
watach w trybie
oczekiwania

0,5

Zuzycie energii w
watach w trybie
wytaczenia

0,5

Klasa energetyczna
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