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Przenosny monitor zasilany przez USB
3.0

Podtacz ten przenos$ny dodatkowy monitor 17” jednym kablem USB.
Inteligentne funkcje, jak sktadany stojak oraz funkcja automatycznego
obracania sprawiaja, ze jego obstuga nie wymaga wysitku.

Wyréznione
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Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na kazdy monitor trzyletniej
gwarangciji, liczac od dnia zakupu. W okresie
gwarancyjnym monitory AOC z usterkami
produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoty sg
naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.

Monitor USB 3.0

Ciesz sig¢ swoboda i elastycznoscia, jaka zapewniajg,
monitory USB myConnect firmy AOC. Za pomocg
pojedynczego kabla USB mozna podtaczy¢ laptop
bezposrednio do monitora, co eliminuje konieczno$é¢
korzystania z dodatkowych kabli wideo oraz zasilacza.
Za posrednictwem kabla USB, ktéry petni takze
funkcje zasilajaca, dane sg przesytane do monitora.
Monitory tego typu zapewniaja optymalng
przenos$nos$¢ niezaleznie od tego, czy pracujesz czy
grasz. Poza niezwykta tatwoscig podiaczania
innowacyjna podstawa zapewnia szeroka game opcji

ogladania.

OGOLNE EKRAN LACZNOSC | MULTIMEDIA
Nazwa modelu E1759FWU Wielkos¢ ekranu 17,0 Koncentrator USB Tak
(cale)
EAN 4038986175005 Generacja USB USB 3.0 (1 USB
Ptaski/zakrzywiony Ptaski downstream port)
Kanat B2C
Twardos¢ ekranu 3H Porty USB do 1
Linia produktowa Linia Style podtaczania urzadzen
Rozdzielczos¢ 1600x900 podrzednych
Rodzina projektowa 59 ID matrycy
Data wprowadzenia 30.10.2014 Nazwa rozdzielczosci HD+
na rynek (ETA) WYMIARY PRODUKTU
Proporcje obrazu 16:9
Wymiary produktu z 250(H) x 412(W) x
Typ matrycy TN podstawa (SxWxG) 18(D)
ERGONOMIA mm
Typ podswietlenia WLED
Funkcja Pivot Yes Wymiary opakowania 312(H) x 478(W) x
Max Czestotliwosé 60 Hz (SxWxG) mm 80(D)
odswiezania
Masa brutto z 1,95
Czas reakcji GtG 10 ms opakowaniem (w kg)
Wspétczynnik 650:1 Masa netto bez 1,28
kontrastu opakowania (kg)
statycznego
Wspétczynnik 20M:1
kontrastu
dynamicznego
Kat ogladania (CR10) 90/50
Kolory ekranu 16,7 min
Brightness in nits 220 cd/m2
Wielkos¢ piksela 0,2388

(mm)

MOC / SRODOWISKO

Zasilanie

Zewnetrzne

Zrédto zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zuzycie energii w 0,5
watach w trybie

oczekiwania

Zuzycie energii w 0,5

watach w trybie
wylaczenia
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