E2462VWH

Wyréznione

Krotki czas reakcji (2 ms)

Dzieki naszym ekranom juz nigdy nie
przegapisz zadnego waznego momentu. Krotki
czas reakcji (2 ms) niemal catkowicie eliminuje
efekt ,ghostingu” oraz rozmycia i sprawia, ze
nasze monitory sprawdzajq sie doskonale
podczas grania w gry, ogladania filméow lub
edycji zawartosci wideo.Niezaleznie od tego,
czy ogladasz szybki poscig samochodowy lub
dynamicznag bitwe, poczujesz sie czescig
wydarzen.

HDMI

Ztacze HDMI (ang. High-Definition Multimedia
Interface) jest obstugiwane przez konsole do
gier najnowszej generacji, aktualnie dostepne
karty graficzne i dekodery obstugujace system
ochrony tresci cyfrowej HDCP. HDMI w
wersjach 1.3-1.4b obstuguje czestotliwosé
odswiezania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z
1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obstugujg 240
Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z
2160p (4K).

Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na kazdy monitor trzyletniej
gwarancji, liczac od dnia zakupu. W okresie
gwarancyjnym monitory AOC z usterkami
produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoty sa
naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.
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EKOLOGIA

Certyfikat TCO

WYMIARY PRODUKTU

Wielkos¢ ekranu 23,6 Wymiary produktu z 417.56(H) x 567.37(W)

(cale) podstawa (SxWxG) x 208.82(D)
mm

Ptaski/zakrzywiony Ptaski
Wymiary opakowania 540(H) x 629(W) x

Twardos¢ ekranu 3H (SxWxG) mm 115(D)

Rozdzielczo$é 1920x1080 Masa brutto z 54

matrycy opakowaniem (w kg)

Nazwa rozdzielczosci FHD Masa netto bez 3,75
opakowania (kg)

Proporcje obrazu 16:9

Typ matrycy TN

Typ podswietlenia WLED

Max Czestotliwos¢ 60 Hz

odswiezania

Czas reakcji GtG 2ms

Wspétczynnik 1000:1

kontrastu

statycznego

Wspétczynnik 50M:1

kontrastu

dynamicznego

Kat ogladania (CR10) 170/160

Kolory ekranu 16,7 min

Brightness in nits 250 cd/m2

Wielkos¢ piksela 0,2715

(mm)

MOC / SRODOWISKO

Zasilanie

Zewnetrzne

Zrédto zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zuzycie energii w 0,3
watach w trybie

oczekiwania

Zuzycie energii w 0,2

watach w trybie
wytaczenia
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