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Wysoka wydajność i imponujący profil

Energooszczędne podświetlanie LED oraz wysokie współczynniki

kontrastu zapewniają wyraźny i jaskrawy obraz zarówno w biurze, jak i w

domu. Podstawa z regulacją wysokości może być także przechylana i

obracana, co zapewnia optymalną wygodę oglądania.

Product image

Wyróżnione

Flicker Free

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje

matrycę z podświetleniem prądu stałego, co

ogranicza natężenie światła powodujące

migotanie. Teraz, gdy zmęczenie oczu i

dyskomfort są całkowicie ograniczone,

komfortowo rozkoszuj się długimi i

intensywnymi sesjami grania!

MHL Technologia

Technologia Mobile High-Definition Link (MHL)

umożliwia wyświetlanie zawartości z urządzeń

przenośnych bezpośrednio na ekranie HD. Za pomocą

opcjonalnego kabla MHL możesz podłączyć smartfon,

tablet lub przenośną konsolę do gier i ożywić

zawartość na dużym monitorze HD z pełnym

dźwiękiem cyfrowym. Odpręż się i ciesz się grami,

filmami, zdjęciami i aplikacjami na dużym ekranie,

jednocześnie ładując urządzenie mobilne.

Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej

gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie

gwarancyjnym monitory AOC z usterkami

produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są

naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.
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OGÓLNE

Nazwa modelu I2276VW

Kanał B2C

Linia produktowa Linia Style

Data

wprowadzenia na

rynek (ETA)

01.01.2015

EAN 4038986124492

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU

Wielkość ekranu

(cale)

21,5

Płaski/zakrzywiony Płaski

Twardość ekranu 3H

Wielkość piksela

(mm)

0,248

Rozdzielczość

matrycy

1920x1080

Proporcje obrazu 16:9

Typ matrycy IPS

Typ podświetlenia WLED

Max Częstotliwość

odświeżania

60 Hz

Czas reakcji GtG 5 ms

Współczynnik

kontrastu

statycznego

1000:1

Współczynnik

kontrastu

dynamicznego

50M:1

Kąt oglądania

(CR10)

178/178

Kolory ekranu 16,7 mln

Brightness in nits 250 cd/m2

ERGONOMIA

Funkcja Pivot No

EKOLOGIA

Certyfikat TCO 6

WEEE Tak

Zgodność z RoHS Tak

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie Wewnętrzne

Zużycie energii w

watach (metoda

prób Energystar)

25,0

Zużycie energii w

watach w trybie

oczekiwania

0,28

Zużycie energii w

watach w trybie

wyłączenia

0,15

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CE Tak

TUV-Bauart-Mark Tak

EAC Tak

FCC Tak

Microsoft WHQL Tak

Warunki gwarancji

dotyczące pikseli

ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

WYMIARY PRODUKTU

Masa brutto z

opakowaniem (w

kg)

4,32

Masa netto bez

opakowania (kg)

3,16

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB

(VGA)

1.2

Kabel DVI 1.5

Kabel zasilający

C7

1.2

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata


