12476VXM

Monitor 24” Full HD IPS z MHL

Product image

Ten monitor Full HD obstuguje MHL do podtgczania przenos$nych
urzadzen, takich jak smartfony, przez ztgcze HDMI. W ten sposéb
zawartos¢ ekranu urzadzenia inteligentnego mozna wyswietla¢ w

pieknych barwach na duzej matrycy IPS.

Wyréznione

MHL Technologia

Technologia Mobile High-Definition Link (MHL)
umozliwia wyswietlanie zawarto$ci z urzadzen
przenos$nych bezposrednio na ekranie HD. Za pomocg
opcjonalnego kabla MHL mozesz podtaczy¢ smartfon,
tablet lub przenos$na konsole do gier i ozywi¢
zawartos¢ na duzym monitorze HD z petnym
dzwiekiem cyfrowym. Odprez sie i ciesz sie grami,
filmami, zdjeciami i aplikacjami na duzym ekranie,
jednoczesnie tadujac urzadzenie mobilne.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonate wrazenia z
ogladania dzieki realistycznym, cho¢ wyraznym
i precyzyjnie odwzorowanym barwom.
Spojnos¢ wyswietlania barw jest zapewniona
niezaleznie od kata, pod jakim patrzy sie na
ekran.

Vesa Mount

Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest
wszechstronna, solidna i tatwa w obstudze. Ale czy
nadal chcesz uzywa¢ mocowania $ciennego lub
konfiguracji z wieloma monitorami z uzyciem
mocowan biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia
najwyzszy poziom elastycznosci. Spodem do gory, w
trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swéj monitor
gdziekolwiek zechcesz z uzyciem dostepnych w
sprzedazy mocowan i stojakéw innych firm dzigki opcji
montazu VESA.

HDMI

Ztacze HDMI (ang. High-Definition Multimedia
Interface) jest obstugiwane przez konsole do
gier najnowszej generacji, aktualnie dostepne
karty graficzne i dekodery obstugujace system
ochrony tresci cyfrowej HDCP. HDMI w
wersjach 1.3-1.4b obstuguje czestotliwosé
odswiezania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z
1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obstugujg 240
Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z
2160p (4K).



OGOLNE

ZUZYCIE ENERGII

WYMIARY PRODUKTU

Nazwa modelu 12476V XM Zasilanie Wewnetrzne Wymiary produktu 427.8(H) x 558.1(W)
z podstawa x 183.44(D)
Kanat B2C Zuzycie energii w 26,0 (SxWxG) mm
watach (metoda
Linia produktowa Linia Style prob Energystar) Wymiary 490(H) x 630(W) x
opakowania 142(D)
Data 01.01.2015 Zuzycie energii w 0,5 (SxWxG) mm
wprowadzenia na watach w trybie
rynek (ETA) oczekiwania Masa brutto z 5,33
opakowaniem (w
EAN 4038986146074 Zuzycie energii w 0,5 kg)
watach w trybie
wylaczenia Masa netto bez 3,84
4 opakowania (kg)
INFORMACJE O WYSWIETLANIU Klasa A
Wielkosé ekranu 23,8 energetyczna
(cale) ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Plaski/zakrzywiony  Ptaski ZGODNOSC Z PRZEPISAMI Kabel HDMI 1.5
Twardos$¢ ekranu 3H CE Tak Kabel D- SUB 1.2
- . (VGA)
Wielkos¢ piksela 0,2715 TUV-Bauart-Mark Tak
(mm) Kabel zasilajacy 1.2
EAC Tak Cc7
Rozdzielczos¢ 1920x1080
matrycy FCC Tak
Typ podswietlenia WLED Microsoft WHQL Tak INNE INFORMACJE
Max Czestotliwos¢ 60 Hz Warunki gwarancji 1ISO 9241-307 Okres gwarancji 3 lata
odswiezania dotyczace pikseli
Czas reakcji GtG 5ms
Wspoétczynnik 1000:1 INFORMACJE O Zt ACZACH
kontrastu
statycznego HDMI HDMI 1.4 x 1
Wspétczynnik 50M:1 Wyjscie audio Wyijscie
kontrastu stuchawkowe (3,5
dynamicznego mm)
Kolory ekranu 16,7 min D-SUB (VGA) 1x
Brightness in nits 250 cd/m2

Certyfikat TCO 6
WEEE Tak
Zgodnos¢ z RoHS Tak
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