27E3QAF

Monitor 27" FHD IPS z podstawowymi

funkcjami, aby jak najlepiej
wykorzystaé dtugie godziny pracy.
Technologie, w tym Adaptive Sync,
Flicker-Free, Low Blue Light, i petne
funkcje ergonomiczne, beda cie
wspiera¢ podczas pracy i nauki.

AOC 27E3QAF zapewnia wszystkie elementy potrzebne do pracy lub
nauki. Model ten taczy w sobie duzy, 27-calowy panel IPS o szerokim
kacie widzenia i rozdzielczosci FHD, funkcje dbajace o oczy, takie jak
niski poziom niebieskiego Swiatta i tryb bez migotania, a takze
wbudowane gtosniki utatwiajace korzystanie z wysokiej jakosci dzwigku.

Aby zapewni¢ porzadek na stanowisku pracy, model ten oferuje réwniez
zarzadzanie kablami. Aby zapewni¢ maksymalny komfort pracy,
27E3QAF jest w petni ergonomiczny. Twoja produktywnos$¢ zostanie
uzupetniona przez adaptacyjna synchronizacje i czestotliwo$¢
odswiezania 100Hz, aby zapewnic ptynne i wolne od tez odtwarzanie,
niezaleznie od tego, czy pracujesz nad dokumentami, czy ogladasz tresci.

Wyréznione

Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybkg
transmisje cyfrowego dzwigku i obrazu bez
straty jakosci ani opdznien sygnatu. Za jego
posrednictwem mozna podtaczy¢ do monitora
m.in. komputer, laptop, odtwarzacz
multimedialny, konsole od gier oraz wiele
innych urzadzen. Rozwigzanie to jest
przeznaczone dla profesjonalistéw oraz
wymagajacych uzytkownikow domowych.

Low Blue Light
Niebieskie swiatto o krétkiej dtugosci fali moze
by¢ szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low
Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie
promieniowanie $wietlne, nie zmieniajgc barwy
ekranu. Inne préby redukcji niebieskiego
Swiatta wykorzystuja filtry lub ustawienia, ktére
powodujg przyciemnienie/zazotcenie obrazu.

HDMI

Ztacze HDMI (ang. High-Definition Multimedia
Interface) jest obstugiwane przez konsole do
gier najnowszej generacji, aktualnie dostepne
karty graficzne i dekodery obstugujace system
ochrony tresci cyfrowej HDCP. HDMI w
wersjach 1.3-1.4b obstuguje czestotliwosé
odswiezania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z
1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obstugujag 240
Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z
2160p (4K).

YEAR

WARRANTY

Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na kazdy monitor trzyletniej
gwarancji, liczac od dnia zakupu. W okresie
gwarancyjnym monitory AOC z usterkami
produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoty sg
naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.
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Flicker Free

Technologia Flicker-Free AOC wykorzystuje
matryce z pod$wietleniem pradu statego, co
ogranicza natezenie Swiatta powodujgce
migotanie. Teraz, gdy zmeczenie oczu i
dyskomfort sg catkowicie ograniczone,
komfortowo rozkoszuj sie dtugimi i
intensywnymi sesjami grania!

Glosniki

Dzieki wbudowanym gtosnikom mozna
utrzymywac kontakt z bliskimi, znajomymi oraz
wspotpracownikami. Nie musisz podtaczac
zewnetrznych gtosnikéw, aby czerpacé
przyjemnosc¢ z ogladania filmoéw, stuchania
muzyki, grania w gry itp.



OGOLNE

INFORMACJE O WYSWIETLANIU

Nazwa modelu 27E3QAF Wielkos¢ ekranu 27,0
(cale)
Marka AOC
Wielkos¢ ekranu 68,6
Kanat B2B (cm)
Linia produktowa Linia Essential Plaski/zakrzywiony Ptaski
Rodzina E3 Promien Flat
projektowa zakrzywienia
Data 23.08.2023 Twardos¢ ekranu 3H
wprowadzenia na
rynek (ETA) Obrébka matrycy Powtoka
antyodblaskowa
EAN 4038986181235 (AG)

Wielkos¢ piksela 0,3114
(mm)

Liczba pikseli na 82,0
cal

Rozdzielczos¢ 1920x1080
matrycy

Proporcje obrazu 16:9
Typ matrycy IPS
Typ podswietlenia WLED
Max Czestotliwos¢ 100 Hz
odswiezania

Czas reakcji GtG 4 ms
Wspoétczynnik 1000:1
kontrastu

statycznego

Wspoétczynnik 20M:1
kontrastu

dynamicznego

Kat ogladania 178/178

(CR10)

Kolory ekranu

16.7M (8bits)

Brightness in nits

300 cd/m?

Lokalne strefy
przyciemniania

Global Dimming

FUNKCJE WIDEO

Technologia
synchronizacji

Adaptive Sync

(VRR)

Technologia Blue Low Blue Light
Light

Przestrzen barw 104,1

(sRGB) CIE 1976 %

Flicker-Free Flicker Free

KVM No

INFORMACJE O OBUDOWIE
Kolor ramki Czarny
(przod)

Kolor obudowy Czarny
(tylna scianka)

Wykonczenie Faktura
obudowy (tylna

Scianka)

Odtaczana Tak
podstawa

Moc gtosnikow 2Wx2
Blokada Tak
bezpieczenstwa

Kensington

Mocowanie 100x100

$scienne Vesa

Pochylanie -5~35°
Regulacja 150mm
wysokosci (mm)

Obrot 180°
Funkcja Pivot -90°~90°
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EKOLOGIA ZGODNOSC Z PRZEPISAMI ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Certyfikat TCO Yes CB Tak Kabel HDMI 1.8
Energy star Energy star 8 CE Tak Kabel Displayport 1.8
EPEAT Gold TUV-GS-Mark Tak Kabel zasilajacy Tak
Deklaracja eko. Tak 1ISO 9241-307 Tak Kabel zasilajacy 1.8
ECMA C13
- EAC Tak
Slad weglowy Tak
produktu (PCF) FCC Tak
INNE INFORMACJE
WEEE Tak Warunki gwarancji ISO 9241-307 .
dotyczace pikseli Okres gwarancji 3 lata
Zgodnos¢ z Tak
REACH
Zgodnosé z RoHS Tak INFORMACJE O ZLACZACH
HE Tak HDMI HDMI 1.4 x 1
Obudowa Tak DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
niezawierajaca o . .
PCV/BFR Wyjscie audio 1x Audio out
Bez rteci Tak USB Type No
upstream
Materiat W 100% nadajacy .
opakowaniowy sie do recyklingu Generacja USB No
przeznaczony do D-SUB (VGA) 1x
recyklingu
Low Halogen Tak pvi 0x
Carton material Paper RJ4S No

ZUZYCIE ENERGII

Zasilanie

Wewnetrzne

Zuzycie energii w
watach (metoda
prob Energystar)

16,27

Zuzycie energii w
watach w trybie
oczekiwania

0,5

Zuzycie energii w
watach w trybie
wylaczenia

0,3

Klasa
energetyczna

WYMIARY PRODUKTU

614.7 x 396.2~544.5
x 206.9

Wymiary produktu
z podstawg
(SxWxG) mm

Wymiary produktu 614.7 x 369.6 x 50.8
bez podstawy

(SxWxG) mm

Wymiary 820 x 481 x 162
opakowania

(SxWxG) mm

Masa brutto z 8,45
opakowaniem (w

kg)

Masa netto bez 5,2
opakowania (kg)

Produkt bez 3,45
podstawy (kg)
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