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Ciesz się wyraźnym obrazem dzięki 27-

calowemu monitorowi QHD z czasem

reakcji 1 ms MPRT, HDR10 i

technologią IPS.

AOC Q27B35E oferuje 27-calowy wyświetlacz QHD z czasem reakcji 1

ms MPRT dla ultraszybkiej reakcji i obsługą HDR10 dla lepszego

kontrastu i żywych kolorów. Panel IPS zapewnia dokładne kolory i

szerokie kąty widzenia, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do

pracy, jak i rozrywki. Dzięki technologii Low Blue Light monitor ten

minimalizuje zmęczenie oczu, zapewniając komfortowe oglądanie nawet

podczas długiego użytkowania.

Wyróżnione

Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad

HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość

obrazu oraz wysoki poziom jego

szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje

obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość

miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i

rozrywkę w postaci gier i filmów.

Czas reakcji MPRT 1 ms

Monitor AOC z czasem reakcji MPRT 1 ms znacznie

redukuje rozmycie ruchu, dzięki czemu szybka akcja

wygląda ostro i wyraźnie, zapewniając przewagę w

grach wrażliwych na reakcję. Więcej niż prędkość,

monitor AOC z czasem MPRT 1 ms zapewnia płynny

ruch, który zanurza Cię w wirtualnym świecie.

Niezależnie od tego, czy grasz w szybką grę

wyścigową, czy bierzesz udział w bitwie o wysoką

stawkę, liczy się każda milisekunda.

Przeżyj grę w pełni z HDR10

HDR10 jest tutaj, aby dalej podnieść jakość

obrazu, poprawiając synchronizację Twojej

karty graficznej lub konsoli z monitorem. To

tworzy bardziej realistyczne, wciągające i

płynne doświadczenie z grą: Poczujesz się jak

wchodząc do gry, klatka po klatce.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z

oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym

i precyzyjnie odwzorowanym barwom.

Spójność wyświetlania barw jest zapewniona

niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na

ekran.

Low Blue Light

Niebieskie światło o krótkiej długości fali może

być szkodliwe dla oczu. Technologia AOC Low

Blue Light blokuje szkodliwe niebieskie

promieniowanie świetlne, nie zmieniając barwy

ekranu. Inne próby redukcji niebieskiego

światła wykorzystują filtry lub ustawienia, które

powodują przyciemnienie/zażółcenie obrazu.
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OGÓLNE

Nazwa modelu Q27B35E

EAN 4038986183062

Kanał B2C

Linia produktowa Linia Basic

Rodzina projektowa B3

Data wprowadzenia

na rynek (ETA)

25.06.2025

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód) Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód) Czarny

Wykończenie ramki

(przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna

ścianka)

Czarny

Wykończenie

obudowy (tylna

ścianka)

Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne

Vesa

100x100

Pochylanie -5/25

WYRÓŻNIONE

Technologia

synchronizacji (VRR)

Adaptive Sync

Technologia Blue

Light

Low Blue Light

Flicker-Free Flicker Free

Blokada

bezpieczeństwa

Kensington

Tak

EKRAN

Wielkość ekranu

(cale)

27,0

Wielkość ekranu (cm) 68,6

Płaski/zakrzywiony Płaski

Twardość ekranu 3H

Obróbka matrycy Powłoka

antyodblaskowa (AG)

Rozdzielczość

matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości QHD

Proporcje obrazu 16:9

Typ matrycy IPS

Typ podświetlenia WLED

Max Częstotliwość

odświeżania

75 Hz

Czas reakcji GtG 4 ms

Czas reakcji MPRT 1 ms

Współczynnik

kontrastu

statycznego

1500:1

Współczynnik

kontrastu

dynamicznego

20M:1

Kąt oglądania (CR10) 178/178

Kolory ekranu 16,7 mln

Brightness in nits 300 cd/m2

Wielkość piksela

(mm)

0,2331

Liczba pikseli na cal 108,79

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie Zewnętrzne

Źródło zasilania 100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w

watach w trybie

oczekiwania

0,3

Zużycie energii w

watach w trybie

wyłączenia

0,3

Klasa energetyczna C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI 1.5

Kabel zasilający Tak

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 1

DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z

podstawą (SxWxG)

mm

614.5 x 451.8 x 195.9

Wymiary produktu

bez podstawy

(SxWxG) mm

614.5 x 363.1 x 35.2

Wymiary opakowania

(SxWxG) mm

690 x 480 x 124

Masa brutto z

opakowaniem (w kg)

5,31

Masa netto bez

opakowania (kg)

3,03

Produkt bez

podstawy (kg)

2,82


