Q27E4CV

Zoptymalizuj swoje przeptywy pracy
dzieki 27-calowemu monitorowi
Q27E4CV z rozdzielczoscia QHD

N10C

Professional

Monitor

V
WARRANTY

Monitor Q27E4CV jest wyposazony w ekran 27" z rozdzielczoscig QHD i
czestotliwoscig odswiezania 120 Hz, co zapewnia ptynne i czyste obrazy.
Produkt jest dostarczany wraz z podstawka z regulacjg wysokosci,
zapewniajacg komfort ergonomiczny, natomiast sprzetowa ochrona przed
Swiattem niebieskim zmniejsza zmeczenie oczu. Wbudowana stacja
dokujaca i technologia Power Delivery 90 W upraszczajg tacznosé i
wspierajg wydajnos¢ w miejscu pracy.

27”

68.6 cm

ADJUSTABLE

ANTI-BLUE LIGHT USB-C DOCKING

Wyréznione

Rozdzielczos¢ QHD 120Hz Czestotliwosé Odswiezania Podstawa z regulacja wysokosci

Dzieki rozdzielczosci 2560 x 1440 pikseli Quad Skorzystaj z dwukrotnie wyzszej czestotliwosci Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten
HD (QHD) zapewnia najwyzszg jako$¢ i ostros¢  odswiezania w poréwnaniu do innych W:&tﬂéﬂeﬁfré’%Z’%féﬁvﬂaz'?ﬁgi indae;?r?;lsgjsetawe
obrazu oraz vyy_sokl poziom jego _ monltor_ow i pozegnaj _zrywame_klat’el_( i podczas p;'acy, grania lub ogladania filmow.
szczegobtowosci. Szerokoekranowe proporcje rozmycie ruchu. Dzieki czestotliwosci Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie
obrazu 16:9 zapewniajg wystarczajaca ilos¢ odswiezania 120 Hz kazda klatka jest tylko pomaga ograniczy¢ zmeczenie i zachowac
miejsca zarowno na aplikacje biurowe, jak i wys$wietlana ostro i ptynnie, dzieki czemu zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to
rozrywke w postaci gier i filmow. mozesz precyzyjnie wymierzy¢ serie w kazdej réwniez uzytkownikowi wraz z zespotem osiagac

lepsze wyniki, niezaleznie od charakteru pracy.

strzelance i rozkoszowac sie ptynnym ruchem
podczas szybkich wyscigow.

Filtr Swiatta niebieskiego USB-C Zasilanie Power Delivery 90 W

AOC stworzyto innowacyjne rozwigzanie Upro$c¢ potaczenia, korzystajgc wytacznie z Usprawnij swoje miejsce pracy dzieki zasilaniu
chronigce przed szkodliwym dziataniem $wiatta jednego kabla. Ztacze USB-C oferuje USB-C o mocy 90 W i funkcji stacji dokujace;j.
niebieskiego z ekranéw komputeréw. alternatywny tryb DisplayPort do przesytania taduj laptopa, przesytaj dane i podigczaj
Technologia Anti-Blue Light firmy AOC jest sygnatu wideo w wysokiej rozdzielczosci z urzadzenia peryferyjne za pomoca jednego
przetomowa, poniewaz zmniejsza intensywnos$c¢ laptopa do monitora oraz jednoczesne kabla, tworzac uporzadkowane i wydajne

i site Swiatta niebieskiego z ekranéw, tadowanie akumulatora laptopa przez USB. stanowisko pracy sprzyjajace wiekszej
jednoczesnie zachowujac prawdziwe kolory i produktywnosci.

klarownos$¢ obrazu.



OGOLNE INFORMACJE O WYSWIETLANIU FUNKCJE WIDEO
Nazwa modelu Q27E4CV Wielkos¢ ekranu 27,0 Technologia Adaptive Sync
(cale) synchronizacji
Marka AOC (VRR)
Wielkos¢ ekranu 68,6
Kanat B2B (cm) Czestotliwosé 48 -120 Hz
— - sygnatu cyfrowego
Linia produktowa Linia Essential Ptaski/zakrzywiony Ptaski w pionie
Rot!zina E4 Twardos$¢ ekranu 3H Czestotliwosé 30 -230kHz
projektowa sygnatu cyfrowego
Obrobka matrycy Powtoka w poziomie
EAN 4038986182829 antyodblaskowa
(AG) HDR (High HDR Mode
Dynamic Range)
Wielkos¢ piksela 0,2331
(mm) Technologia Blue Eye Comfort
Light (hardware)
Liczba pikseli na 109,0
cal Flicker-Free Flicker Free
Rozdzielczos¢ 2560x1440
matrycy
INFORMACJE O OBUDOWIE
Proporcje obrazu 16:9 .
Kolor ramki Czarny
Typ matrycy IPS (przéd)
Typ podswietlenia WLED Kolor obudowy Czarny
(tylna scianka)
Max Czestotliwos¢é 120 Hz i }
ods$wiezania Wykonczenie Faktura
obudowy (tylna
Czas reakcji GtG 4ms scianka)
Wspétczynnik 1500:1 Odtaczana Tak
kontrastu podstawa
statycznego
Moc gtosnikow 2Wx2
Wspétczynnik 20M:1 . -
kontrastu Built-in speakers Down fire
dynamicznego fire direction
Kat ogladania 178/178 Blokada Tak
(CR10) bezpieczenstwa
Kensington
Kolory ekranu 16.7M (8bits) .
Mocowanie 100x100

Brightness in nits

350 cd/m2

Lokalne strefy
przyciemniania

Global Dimming

$cienne Vesa
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ERGONOMIA ZUZYCIE ENERGII INFORMACJE O Zt ACZACH
Pochylanie -5~30° Zasilanie Wewnetrzne HDMI HDMI 2.0 x 1
Regulacja 150mm Zuzycie energii w 23,25 Cyfrowe HDCP HDCP 1.4/2.2
wysokosci (mm) watach (metoda (wersja HDMI)
prob Energystar)
Obrét -180°~180° DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1,
Zuzycie energii w 0,3 DisplayPort Out
Funkcja Pivot -90°~90° watach w trybie
oczekiwania Koncentrator USB Tak
Zuzycie energii w 0,3 Porty USB do 4 x USB-A
EKOLOGIA watach w trybie podtaczania
Certyfikat TCO Yes wylaczenia urzadzen
podrzednych
Klasa D
Energy star Energy star 8 energetyczna Szybkie tadowanie Tak
EPEAT Gold przez USB
. w Wyjscie audio 1x Audio out
Eg‘l‘v'gacla eko. Tak ZGODNOSC Z PRZEPISAMI Y
DP HDCP version HDCP 1.4/2.2
Slad | Tak 8 Tk
ac weglowy a USB T 1 -
ype x USB-C (DP Alt
produktu (PCF) CE Tak upstream Mode), USB-C PD:
WEEE Tak TUV-GS-Mark Tak SowW
Zgodnosé z Tak TUV Ergo Tak Generacja USB 85583.2 (Gen 1), 5
REACH
EAC Tak
Zgodnosé z RoHS Tak RJ45 1x 10M/100M/1G
FCC Tak
Obudowa Tak
niezawierajaca UKCA Tak WYMIARY PRODUKTU
PCVIBFR
- Wymiary produktu 616 x 398.7~548.7 x
Bez rteci Tak z podstawa 222
(SxWxG) mm
Materiat FSC Mix
opakowaniowy Certification Wymiary produktu 616 x 361.5 x 51.7
przeznaczony do bez podstawy
recyklingu (SxWxG) mm
Pokonsumenckie 85% Wymiary 730 x 480 x 139
tworzywa sztuczne opakowania
z recyklingu (SxWxG) mm
Halogen free Tak Masa brutto z 9,05
opakowaniem (w
CEC Tak kg)
Carton material BE Masa netto bez 6,15
opakowania (kg)
Produkt bez 4,14

podstawy (kg)
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ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Kabel HDMI 1.8

Kabel Displayport 1.8

Kabel USB-C na C 1.5

Kabel zasilajacy Tak
Kabel zasilajacy 1.8
C13

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 5 lat
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