E719SDA

Monitor 5:4 de 17" com colunas

Este ecrd LED 5:4 de 17" energeticamente eficiente, com conectividade
DVI e colunas integradas, ¢ ideal para locais de trabalho que requerem o

formato 5:4.

Funcionalidades

YEAR

WARRANTY

Trés anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os
monitores com uma generosa garantia de trés
anos a contar da data original de compra.
Durante o periodo de garantia, todos os
monitores da AOC com defeitos de fabrico ou
componentes defeituosos serao reparados ou
substituidos sem quaisquer custos adicionais.

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo,
constituido por um orificio reforcado com metal
no corpo do respetivo dispositivo, para
utilizagdo com um cabo metalico fixado com
um sistema de chave/fecho. Os fechos
Kensington permitem-lhe proteger o seu
monitor da AOC durante um evento LAN, numa
outra organizagao ou para onde quer que o
transporte.

Suporte Vesa

Os suportes Ergo Base da AOC oferecem
versatilidade, robustez e facilidade de utilizagdo num
s6 pacote. Continua a querer utilizar o suporte de
parede ou a configuragéo de varios monitores com
suportes de secretaria? Os suportes VESA oferecem-
lhe a maxima flexibilidade. Invertido, no modo
articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor
onde quiser utilizando suportes de terceiros gragas a
opgao de montagem VESA.



GERAL INFORMAGOES SOBRE A ARMAGAO
Nome do modelo E719SDA Cor do aro (frontal) Silver, Black
Canal B2B Cor da armagao Black

(verso)
Linha de produtos Essential-line

Acabamento da Texture
Familia do design 191D armagao (verso)
Data de 28/12/2014 Intensidade da TWx2
langamento (ETA) coluna
EAN 4038986174268 Montagem de 100x100

MOSTRAR INFORMAGAO

parede VESA

ERGONOMIA

Tamanho do ecra 17,0
(polegadas) Inclinagao -5/20
Tamanho do ecra 43,18 Pivo No
(cm)
Plano/Curvo Flat
SUSTENTABILIDADE
Resisténcia do 3H
ecra Certificagao TCO 6
Tom de pixeis 0,264 Energy Star Energy star 8
(mm) REEE Sim
'I}aeisnczellugao do 1280x1024 Em conformidade Sim
com RoHS
Racio de aspeto 54 Isento de mercurio Sim
Tipo de painel ™ Material de 100 % recycable
Tipo de luz de WLED embalagem
fundo reciclavel
Max Velocidade de 60 Hz
atualizagao
Tempo de resposta 5ms
GTG
Racio de 1000:1
contraste-estatica
Racio de contraste 20M:1
dindmico
Angulo de visdo 170/160
(CR10)
Cores do ecra 16.7 Million
Brightness in nits 250 cd/m2

CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA

Fornecimento de Internal

energia

Consumo de 15,0
energia online

(método de teste

Energy Star) em

watts

Consumo de 0,41
energia em reserva
em watts

Consumo de 0,19
energia offline em
watts

Classe energética D

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

CB Sim
CE Sim
TUV Bauart Mark Sim
EAC Sim
FCC Sim
Microsoft WHQL Sim

Politica de pixeis 1ISO 9241-307

INFORMAGOES SOBRE CONECTIVIDADE

Saida de audio Headphone out

(3.5mm)
D-SUB (VGA) 1x
DVI 1x DVI-D
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DIMENSOES DO PRODUTO

Dimensdes do
produto incl. a
base (LxAxP) em
mm

326.7(H) x 371.6(W)
x 190(D)

Dimensoées da 117(H) x 432(W) x
embalagem 380(D)

(LxAxP) em mm

Peso bruto incl. a 4,61

embalagem (em

kg)

Peso liquido excl. 3,06

a embalagem (em
kg)

CONTEUDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA) 1.8
Cabo DVI 1.8
Cabo de audio 1.8
Cabo de 1.8

alimentagao C7

OUTRAS INFORMAGOES

Periodo de
garantia

3 years
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