E2752VQ

Funcionalidades

HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) &
suportada pelas consolas de jogos atuais,
GPUs atuais e descodificadores, sendo
compativel com todo o sistema de protecao de
contetdos digitais HDCP. As versdes HDMI
1.3-1.4b suportam uma de taxa de atualizagéo
de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p,
enquanto as versées HDMI 2.0-2.0b suportam
240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a
2160p (4K).

Rapido tempo de resposta de 2 ms

Estes ecras asseguram que nunca perdera a
acgdo. O rapido tempo de resposta de 2 ms
elimina praticamente os efeitos de fantasma e
desfocagem, tornando-o ideal para jogar, ver
filmes ou editar videos. Desde perseguigdes de
carros a alta velocidade a combates rapidos,
desfrutara sempre de uma experiéncia de
visualizagdo envolvente e sem laténcia.

Trés anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os
monitores com uma generosa garantia de trés
anos a contar da data original de compra.
Durante o periodo de garantia, todos os
monitores da AOC com defeitos de fabrico ou
componentes defeituosos seréo reparados ou
substituidos sem quaisquer custos adicionais.



GERAL TELA CONECTIVIDADE E MULTIMIDIA
Nome do modelo E2752VQ Tamanho do ecra 27,0 Hub USB Sim
(polegadas)
EAN 4038986181341
Plano/Curvo Flat =
Canal B2B DIMENSOES DO PRODUTO
Resisténcia do ecra 3H
Linha de produtos Pro-line Peso bruto incl. a 7,394
Resolugéo do painel 1920x1080 embalagem (em kg)
Data de langamento 31/12/2014
(ETA) Nome da resolugao FHD Peso liquido excl. a 5,287
embalagem (em kg)
Racio de aspeto 16:9
ERGONOMIA Tipo de painel TN
Pivo No Tipo de luz de fundo WLED
Max Velocidade de 60 Hz
atualizagao
Tempo de resposta 2ms
GTG
Racio de contraste- 1000:1
estatica
Racio de contraste 20M:1
dindmico
Angulo de visdo 170/160
(CR10)
Cores do ecra 16.7 Million
Brightness in nits 300 cd/m2
Tom de pixeis (mm) 311,0

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de
energia

Internal

Fonte de energia

100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energia
em reserva em watts

0,4

Consumo de energia
offline em watts

0,3

Classe energética
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