Monitor empresarial Full HD de 23"

com DisplayPort

Este monitor de 23" possui uma variedade de opgdes de entrada,
incluindo HDMI, DVI e VGA, bem como colunas incorporadas. O seu
painel IPS oferece angulos de visualizagdo amplos.

Funcionalidades

HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) &
suportada pelas consolas de jogos atuais,
GPUs atuais e descodificadores, sendo
compativel com todo o sistema de protecao de
contetdos digitais HDCP. As versdes HDMI
1.3-1.4b suportam uma de taxa de atualizagéo
de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p,
enquanto as versées HDMI 2.0-2.0b suportam
240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a
2160p (4K).

Suporte de altura ajustavel

Levante ou baixe o ecra para se adequar a
altura de cada pessoa e as suas preferéncias
de assento. O suporte facil de ajustar assegura
horas de conforto.

Trés anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os
monitores com uma generosa garantia de trés
anos a contar da data original de compra.
Durante o periodo de garantia, todos os
monitores da AOC com defeitos de fabrico ou
componentes defeituosos seréo reparados ou
substituidos sem quaisquer custos adicionais.



GERAL ERGONOMIA DIMENSOES DO PRODUTO
Nome do modelo 12360PHU Ajuste da altura 130mm Peso bruto incl. a 7,22
(mm) embalagem (em
Canal B2B kg)
Pivé Yes
Linha de produtos Pro-line Peso liquido excl. 5,65
a embalagem (em
Familia do design 60 ID kg)
SUSTENTABILIDADE
Data de 01/01/2015 e
langamento (ETA) Certificagao TCO 6 -
- OUTRAS INFORMACOES
EAN 4038986141949 REEE Sim
Periodo de 3 years
Em conformidade Sim garantia
com RoHS

MOSTRAR INFORMAGAO

Tamanho do ecra 23,0 L

(polegadas) CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA

Plano/Curvo Flat Fornecimento de Internal
energia

Resisténcia do 3H

ecri Consumo de 21,0
energia online

Tom de pixeis 0,265 (método de teste

(mm) Energy Star) em
watts

Resolucgao do 1920x1080

painel Consumo de 0,5
energia em reserva

Racio de aspeto 16:9 em watts

Tipo de painel IPS Consumo de 0,5
energia offline em

Tipo de luz de WLED watts

fundo
Cl energética B

Max Velocidade de 60 Hz
atualizagao

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

Tempo de resposta 5ms
GTG

CE Sim
Raciode 1000:1 TUV Bauart Mark sim
contraste-estatica
Racio de contraste 50M:1 TUV GS Mark Sim
dinamico EAC Sim
Angulo de visiao 178/178 ECC Sim
(CR10)
- - Microsoft WHQL Sim
Cores do ecra 16.7 Million
Politica de pixeis ISO 9241-307

Brightness in nits 250 cd/m2

INFORMAGCOES SOBRE CONECTIVIDADE

HDMI HDMI 1.4 x 1




