E970SWN

Monitor fiavel de 18,5" para todos

Este ecrd compacto de 18,5" oferece um bom desempenho para os
utilizadores domésticos. Também os ajuda a poupar custos com o seu
consumo de energia econémico e oferece opgdes de inclinagéo e

montagem na parede.

Funcionalidades

Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo,
constituido por um orificio reforcado com metal
no corpo do respetivo dispositivo, para
utilizagdo com um cabo metalico fixado com
um sistema de chave/fecho. Os fechos
Kensington permitem-lhe proteger o seu
monitor da AOC durante um evento LAN, numa
outra organizagéo ou para onde quer que o
transporte.
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Suporte Vesa

Os suportes Ergo Base da AOC oferecem
versatilidade, robustez e facilidade de utilizagdo num
s6 pacote. Continua a querer utilizar o suporte de
parede ou a configuragéo de varios monitores com
suportes de secretaria? Os suportes VESA oferecem-
lhe a maxima flexibilidade. Invertido, no modo
articulado, um em cima do outro, fixe o seu monitor
onde quiser utilizando suportes de terceiros gragas a
opgao de montagem VESA.




Nome do modelo E970SWN Tamanho do ecra 18,5 Hub USB Nao
(polegadas)

EAN 4038986193788 D-SUB (VGA) 1x
Tamanho do ecra 46,99

Canal B2C (cm)

Familia do design 701D Resisténcia do ecra 3H Dimensées do 47.68(H) x 437.37(W) x

produto incl. a base 271.6(D)
Data de langamento 28/12/2014 Resolugéo do painel 1366x768 (LxAxP) em mm
ETA
( ) Nome da resolugao HD Dimensoes da 102(H) x 490(W) x
embalagem (LxAxP) 345(D)

Racio de aspeto 16:9 em mm
Tipo de painel TN Peso bruto incl. a 2,8

Tipo de aro (frontal) Normal embalagem (em kg)
Tipo de luz de fundo WLED

Cor do aro (frontal) Black Peso liquido excl. a 2,15
Max Velocidade de 60 Hz embalagem (em kg)

Acabamento do aro Texture atualizagao

(frontal)
Tempo de resposta 5ms

Cor da armagao Black GTG

(verso)
Racio de contraste- 700:1

Acabamento da Texture estatica

armacao (verso)
Racio de contraste 20M:1
dinamico
(CR10)

Montagem de parede 100x100

VESA Cores do ecra 16.7 Million

Inclinagao -5/15 Brightness in nits 200 cd/m2

Pivd No Tom de pixeis (mm) 0,3

SUSTENTABILIDADE

Energy Star Energy star 8

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de
energia

Internal

Fonte de energia

100 - 240V 50/60Hz

Consumo de energia
em reserva em watts

0,14

Consumo de energia
offline em watts

0,08

Classe energética
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