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FHD 23.8" visualización IPS 3 lados

plano para una productividad fácil y

uniforme

El AOC 24P3CV es un monitor de pantalla plana de 23.8" que posee un

atractivo diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que le

ayudará a obtener el máximo de su estilo de trabajo flexible. Disfrute de

una calidad de imagen vívida y realista gracias a una resolución

mejorada Full HD (1920 x 1080), combinada con brillo de 300 nit y

generosos ángulos de visión anchos de 178/178°. Este modelo cuenta

con altavoces incorporados 2W + 2W que le permitirán disfrutar la

comunicación cada vez que lo necesite. El monitor 24P3CV está listo

para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de

hasta 65W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este

monitor ampliada con Hub USB, conector RJ-45 y DP-out. Teniendo en

cuenta la sostenibilidad, completan este monitor un conjunto de

certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.

Características

Resolución Full HD

¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total,

disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto

nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su

resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este

monitor le permite hacer exactamente eso. No importa

lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con

mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de

alta gama o consumir muchos de los recursos de su

sistema.

Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente

experiencia de visión con colores realistas,

fieles y brillantes. Los colores muestran un

aspecto coherente desde cualquier ángulo que

se mire a la pantalla.

75Hz Tasa de Refresco

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de

actualización de 75 Hz, el panel de

visualización traza 75 fotogramas por segundo.

La frecuencia de actualización de 75 Hz es un

25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría

de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero

sigue siendo asequible y aporta esos

fotogramas extra que los jugadores necesitan

para batir a sus oponentes.

Adaptive sync

La sincronización adaptativa hace coincidir la

tasa de refresco vertical de tu monitor con la

velocidad de fotogramas de la GPU para

eliminar el stuttering, el tearing y los temblores,

y que la experiencia de juego y de ocio sea aún

más fluida. Esta función también es útil para

disfrutar de vídeos y otros medios de

entretenimiento de una forma más fluida.

65 W de potencia

USB-C es una tecnología en auge que permite

transferir rápidamente los datos, la señal de

pantalla y la corriente para que recargues tus

dispositivos mientras trabajas. A través de un

único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC

suministra hasta 65 W, para que cargues los

periféricos habituales de baja o alta potencia

(como el ratón o el teclado), smartphones y

portátiles.

USB-C

Con un solo cable las conexiones son más

fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo

alternativo DisplayPort que envía las señales

de vídeo de alta resolución de un portátil al

monitor a la vez que carga la batería del portátil

del monitor con la corriente suministrada por el

USB.
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GENERAL

Nombre del

modelo

24P3CV

Marca AOC

Canal B2B

Línea de

productos

Pro-line

Familia de diseño P3

Fecha de

lanzamiento (ETA)

14/2/2023

EAN 4038986140751

INFORMACIÓN MONITOR

Tamaño de la

pantalla (pulgadas)

23,8

Tamaño pantalla

(cm)

60,5

Plano / Curvo Plano

Dureza de la

pantalla

3H

Tratamiento del

panel

Antibrillo (AG)

Separación de los

píxeles (mm)

0,2745

Píxeles por

pulgada

93,0

Resolución del

panel

1920x1080

Relación de

aspecto

16:9

Tipo de panel IPS

Tipo de

retroiluminación

WLED

Max Tasa de

refresco

100 Hz

Tiempo de

respuesta GtG

4 ms

Relación de

contraste estático

1000:1

Relación de

contraste dinámico

50M:1

Ángulo de visión

(CR10)

178/178

Colores de la

pantalla

16,7 millones

Brightness in nits 300 cd/m2

Zonas de

atenuación local

Global Dimming

FUNCIONES DE VÍDEO

Tecnología de

sincronización

(VRR)

Adaptive Sync

Frecuencia de

señal digital

vertical

48-100 Hz

Frecuencia de

señal digital

horizontal

30k-85 KHz

Tecnología Blue

Light

Luz azul baja

Espacio de color

(sRGB) CIE 1976 %

124,3

Flicker-Free (sin

parpadeo)

Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO

Color del bisel

(frontal)

Negro

Color del armario

(parte trasera)

Negro

Acabado del

armario (parte

trasera)

Textura

Pie extraíble Sí

Potencia del

altavoz

2 W x 2

Bloqueo

Kensington

Sí

Soporte de pared

Vesa

100x100

ERGONOMÍA

Inclinación -5/35

Ajuste de altura

(mm)

150mm

Rotación 180°

Pivotación -90°~90°
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SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO Yes

Energy star Energy star 8

EPEAT Dorado

Declaración ECMA

Eco

Sí

Huella de carbono

del producto (PCF)

Sí

WEEE Sí

Conforme con

REACH

Sí

Conforme con

ROHS

Sí

HF Sí

Carcasa sin

PVC/BFR

Sí

Sin mercurio Sí

Material de

embalaje reciclable

100 % reciclable

Material de

embalaje reciclado

Cartón 100%

reciclado

Low Halogen Sí

Carton material Paper

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación

eléctrica

Interno

Consumo de

energía encendido

(método de prueba

Energystar) en

vatios

14,5

Consumo de

energía en standby

en vatios

0,5

Consumo de

energía apagado

en vatios

0,3

Clase de energía E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB Sí

CE Sí

TUV-GS-Mark Sí

ISO 9241-307 Sí

EAC Sí

FCC Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI HDMI 1.4 x 1

Puerto de pantalla DisplayPort Out

Regleta de USB Sí

Tipo de USB

descendente

4 x USB-A

Salida de audio 1x Audio out

DisplayPort output 1x DP-Out 1.2

USB Type

upstream

1x USB-C (DP Alt

Mode), USB-C

PD:65W

Generación USB USB 3.2 (Gen 1)

RJ45 1x 10M/100M/1G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del

producto, con

base (AxAxF) mm

540 x (384.4-502.9)

x 200.1

Dimensiones del

producto sin base

(AxAxF) mm

540 x 326.3 x 50.7

Dimensiones del

embalaje (AxAxF)

mm

613 x 519 × 162

Peso bruto con

embalaje incluido

(en kg)

8,31

Peso neto con

embalaje (en kg)

5,37

Producto sin

soporte (kg)

3,66

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI 1.8

Cable DisplayPort 1.8

Cable USB-C a C/A 1.8

Cable de

alimentación

Sí

Cable de corriente

C13

1.8

OTROS DATOS

Periodo de

garantía

3 años


