E719SDA

17-tums 5:4 skarm med hogtalare

Den har energieffektiva 5: 4 17 "LED-skarmen med DVI-anslutning och
integrerade hogtalare ar idealisk for arbetsplatser som kraver 5: 4-format.

Funktioner

YEAR

WARRANTY

Tre ars garanti

AOC star bakom kvaliteten pa varje bildskarm
med en generds garanti pa tre ar fran och med
det ursprungliga inkdpsdatumet. Inom
garantiperioden kommer alla AOC-skarmar
med tillverkningsfel eller defekta komponenter
att repareras eller bytas ut utan extra kostnad.

Kensington Lock

Kensington Lock ar ett stoldskyddssystem som
omfattar ett metallférstarkt hal i respektive
apparats kropp, for anvandning med en
metallkabel som ar fast med ett
nyckel-/lassystem. Kensington Lock gor att du
kan sakra din AOC-skarm under ett LAN-event,
en konferens eller vart du an bar med den.

Vesa Mount

AOC:s Ergo Base star for mangsidighet,
robusthet och anvandarvanlighet i ett paket.
Men vill du fortfarande anvanda din
vaggmontering eller satta upp flera bildskarmar
med hjalp av skrivbordsfasten? VESA-fasten
ger dig den storsta flexibiliteten. Upp och ner, i
vridlage, ovanpa varandra, satt fast skarmen
dar du vill med tredje parts fasten och stativ
tack vare VESA-monteringsalternativet.



MULTIMEDIA
Modellnamn E719SDA Skéarmstorlek (tum) 17,0
D-SUB (VGA) 1x
EAN 4038986174268 Skarmstorlek (cm) 43,18
DVI 1x DVI-D
Kanal B2B Platt / bojd Platt
Hogtalare Yes
Produktlinje Essential-linje Visa hardhet 3H
Hogtalarkraft 1TWx2
Designfamilj 191D Panelupplésning 1280x1024
Ljudutgang Horlur ut (3,5 mm)
Lanseringsdatum 2014-12-28 Upplésningsnamn SXGA
(ETA)
Bildférhallande 5:4
PRODUKTMATT
" Paneltyp TN
EXTERIOR Produktmatt inkl. bas 326.7(H) x 371.6(W) x
Bakgrundsbelysningstyp WLED (BxHxD) mm 190(D)
Ram typ (fram) Normal
Max 60 Hz Forpackningsmatt 117(H) x 432(W) x
Ram farg (fram) Silver, Svart Uppdateringshastighet (BxHxD) mm 380(D)
Ram finish (fram) Strukturerad Svarstid GtG 5ms Bruttovikt inkl. 4,61
forpackning (i kg)
Skapfarg (baksida) Svart Statiskt 1000:1
kontrastférhallande Nettovikt exkl. 3,06
Skap finish (baksida) Strukturerad forpackning (i kg)
Dynamiskt 20M:1
kontrastférhallande
(CR10)
Vesa vaggmontering 100x100
Displayfarger 16,7 miljoner
Luta -5/20
Brightness in nits 250 cd/m2
Svanga No
Pixelavstand (mm) 0,264

HALLBARHET
TCO-certifierad 6

Energy star Energy star 8

POWER / MILJO

Stromforsorjning

Intern

Stromkalla 100 - 240V 50/60Hz
Stromforbrukning 0,41

vilolage i watt

Stromfoérbrukningen 0,19

av i watt

Energiklass D
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