M2060SWDA2

19,53-tumsskarm med utmarkt
bildkvalitet och energisparfunktion

Energibesparande LED-bakgrundsbelysning, Full HD-upplésning och
hogt kontrastférhallande levererar klara, livfulla bilder i ditt hem eller pa
kontoret. Smarta funktioner sdsom Eco-lage och e-Saver hjalper dig att

obesvarat minska energiférbrukningen.

Funktioner

1920 PR ————

FHD uppldsning

Vill du titta pa en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta
av spel i hdg uppldsning eller lasa skarp text i
kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-
upplésning pa 1920 x 1080 pixlar kan du gora
just det pa den har skarmen. Oavsett vad du
tittar pa, med Full HD visas den i rik detalj utan
att du behover ett avancerat grafikkort eller
anvander for mycket av systemets resurser.

L

SPEAKERS VESA MOUNT

Vesa Mount

AOC:s Ergo Base star for mangsidighet,
robusthet och anvandarvanlighet i ett paket.
Men vill du fortfarande anvanda din
vaggmontering eller satta upp flera bildskarmar
med hjalp av skrivbordsfasten? VESA-fasten
ger dig den storsta flexibiliteten. Upp och ner, i
vridlage, ovanpa varandra, satt fast skarmen
dar du vill med tredje parts fasten och stativ
tack vare VESA-monteringsalternativet.

Integrerad hogtalare
Inbyggda hogtalare gor det enkelt att hinna
med familj, vanner och kollegor. For filmer,
musik, spel med mera kan du njuta av
kvalitetsljud utan trasslet med att ansluta
externa hogtalare.



MULTIMEDIA
Modellnamn M2060SWDA2 Skarmstorlek (tum) 19,53
D-SUB (VGA) 1x
EAN 4038986105149 Skarmstorlek (cm) 49,6062
DVI 1x DVI-D
Kanal B2B Platt / bojd Platt
Hogtalare Yes
Produktlinje Essential-linje Visa hardhet 3H
Hogtalarkraft 2Wx2
Designfamilj 60 ID Panelupplésning 1920x1080
Lanseringsdatum 2014-12-29 Upplésningsnamn FHD
(ETA) PRODUKTMATT
Bildférhallande 16:9
Produktmatt inkl. bas 358.3(H) x 477.6(W) x
- Paneltyp MVA (BxHxD) mm 179.5(D)
EXTERIOR
Bakgrundsbelysningstyp WLED Foérpackningsmatt 113(H) x 532(W) x
Ram typ (fram) Normal (BxHxD) mm 418(D)
Max 60 Hz
Ram farg (fram) Svart Uppdateringshastighet
Ram finish (fram) Strukturerad Svarstid GtG 5ms
Skapfarg (baksida) Svart Statiskt 3000:1
kontrastforhallande
Skap finish (baksida) Strukturerad
Dynamiskt 50M:1
kontrastférhallande
(CR10)
Vesa vaggmontering 100x100
Displayfarger 16,7 miljoner
Luta -5/22
Brightness in nits 250 cd/m2
Pixelavstand (mm) 0,22

HALLBARHET
TCO-certifierad 6

POWER / MILJO

Stromforsorjning

Intern

Stromkalla 100 - 240V 50/60Hz
Stromforbrukning 0,5

vilolage i watt

Stromforbrukningen 0,3

av i watt

Energiklass E
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