E2460PDA

24-tums Full HD office-skarm med
hogtalare

Denna ergonomiskt justerbara och energieffektiva skarm ar ett bra val for
affarsmiljoer med bade DVI- och VGA-kontakter samt integrerade
hégtalare.

Funktioner

Integrerad hogtalare Hojdinstallningsbar stéllning

Inbyggda hdgtalare gor det enkelt att hinna Hoj eller sank bildskédrmen sa det passar varje
med familj, vanner och kollegor. For filmer, enskilds hdjd- och sittpreferenser. Den

musik, spel med mera kan du njuta av |attjusterade stallningen ger timtals med
kvalitetsljud utan trasslet med att ansluta bekvam arbetsstallning.

externa hogtalare.

YEAR

WARRANTY

Tre ars garanti

AOC star bakom kvaliteten pa varje bildskarm
med en generos garanti pa tre ar fran och med
det ursprungliga inképsdatumet. Inom
garantiperioden kommer alla AOC-skarmar
med tillverkningsfel eller defekta komponenter
att repareras eller bytas ut utan extra kostnad.

Kensington Lock

Kensington Lock &r ett stoldskyddssystem som
omfattar ett metallférstarkt hal i respektive
apparats kropp, for anvandning med en
metallkabel som ar fast med ett
nyckel-/lassystem. Kensington Lock gor att du
kan sakra din AOC-skarm under ett LAN-event,
en konferens eller vart du an bar med den.



ALLMANT I e
MULTIMEDIA
Modellnamn E2460PDA Skarmstorlek (tum) 24,0
D-SUB (VGA) 1x
EAN 4038986141963 Skarmstorlek (cm) 60,96
DVI 1x DVI-D
Kanal B2B Platt / bojd Platt
Hogtalare Yes
Produktlinje Pro-linje Visa hardhet 3H
Hogtalarkraft 2Wx2
Designfamilj 60 ID Panelupplésning 1920x1080
Lanseringsdatum 2014-12-28 Upplésningsnamn FHD
(ETA) PRODUKTMATT
Bildférhallande 16:9
Produktmatt inkl. bas 393.6(H) x 565.4(W) x
- Paneltyp TN (BxHxD) mm 244.58(D)
EXTERIOR
Bakgrundsbelysningstyp WLED Foérpackningsmatt 187(H) x 693(W) x
Ram typ (fram) Normal (BxHxD) mm 423(D)
Max 60 Hz
Ram farg (fram) Svart Uppdateringshastighet Bruttovikt inkl. 8,55
forpackning (i kg)
Ram finish (fram) Strukturerad Svarstid GtG 5ms
Nettovikt exkl. 6,54
Skapfarg (baksida) Svart Statiskt 1000:1 forpackning (i kg)
kontrastforhallande
Skap finish (baksida) Strukturerad
Dynamiskt 50M:1
kontrastférhallande
(CR10)
Vesa vaggmontering 100x100
Displayfarger 16,7 miljoner
Luta -5/20
Brightness in nits 250 cd/m2
Vridning -165/165
Pixelavstand (mm) 0,276
Svidnga Yes
Hoéjdjustering (mm) 130mm

HALLBARHET
TCO-certifierad 6

POWER / MILJO

Stromforsorjning

Intern

Stromkalla 100 - 240V 50/60Hz
Stromforbrukning 0,29

vilolage i watt

Stromfoérbrukningen 0,13

av i watt
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