M2470SWH

24-tums Full HD MVA-skarm med

hogtalare

MVA-panelen i Full HD-skarmen erbjuder briljanta farger och breda
visningsvinklar. Tva HDMI-portar och integrerade hdgtalare gor den till ett

bra val for att titta pa Blu-ray och DVD-filmer.

Funktioner

VA-panelen

VA-panelen (Vertical Alignment) visar djupare
svart och en hdg kontrast for extra livliga och
ljusa bilder.

SPEAKERS

FHD upplésning

Vill du titta pa en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta
av spel i hdg uppldsning eller lasa skarp text i
kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-
upplésning pa 1920 x 1080 pixlar kan du gora
just det pa den har skarmen. Oavsett vad du
tittar pa, med Full HD visas den i rik detalj utan
att du behdver ett avancerat grafikkort eller
anvander for mycket av systemets resurser.
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HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
stdds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande
GPU, set-top-boxar, som stoder HDCP:s
digitala innehallsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-
versionerna stoder upp till 144 Hz refresh
rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI
2.0-2.0b-versionerna stoder 240Hz@1080p,
144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).



MULTIMEDIA
Modellnamn M2470SWH Skarmstorlek (tum) 23,6
HDMI HDMI 1.4 x 2
EAN 4038986144995 Skarmstorlek (cm) 59,944
USB-hubb No
Kanal B2C Platt / bojd Platt
D-SUB (VGA) 1x
Produktlinje Basic-linje Visa hardhet 3H
Hogtalare Yes
Designfamilj 70 1D Panelupplésning 1920x1080
Hogtalarkraft 2Wx2
Lanseringsdatum 2014-12-29 Upplésningsnamn FHD
(ETA) Ljudutgang Horlur ut (3,5 mm)
Bildférhallande 16:9
" Paneltyp MVA
EXTERIOR ; PRODUKTMATT
Bakgrundsbelysningstyp WLED
Ram typ (fram) Normal Produktmtt inkl. bas 400.4(H) x 551.4(W) x
Max 60 Hz (BxHxD) mm 221(D)
Ram farg (fram) Svart Uppdateringshastighet
Forpackningsmatt 127(H) x 620(W) x
Ram finish (fram) Strukturerad Svarstid GtG 5ms (BxHxD) mm 435(D)
Skapfarg (baksida) Svart Statiskt 3000:1 Bruttovikt inkl. 5,21
kontrastforhallande forpackning (i kg)
Skap finish (baksida) Strukturerad
Dynamiskt 50M:1 Nettovikt exkl. 3,58
kontrastforhallande forpackning (i kg)
(CR10)
Vesa vaggmontering 100x100
Displayfarger 16,7 miljoner
Luta -5/25
Brightness in nits 250 cd/m2
Svanga No
Pixelavstand (mm) 0,2715

HALLBARHET
TCO-certifierad 6

FUNKTIONER

Kensington-las Yes

POWER / MILJO

Stromforsorjning

Intern

Stromkalla 100 - 240V 50/60Hz
Stromforbrukning 0,37

vilolage i watt

Stromfoérbrukningen 0,19

av i watt

Energiklass E
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HDMI-kabel
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