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U34E2M

34-tums VA-skarm med WQHD och slimmad 3-sidig ramlos
design for ett bekvamt och snyggt utseende

AOC U34E2M ar utrustad med en 34-tums VA-panel med ultrabred
QHD 21:9-uppldsning for en otrolig tittarupplevelse och mer
skarmlage for att 6ka din produktivitet och multitasking. Flera
inputs stdds tack vare HDMI- och DP-portar.

ALLMANT

Modellnamn U34E2M

EAN 4038986110723
Kanal B2B
Produktlinje Essential-linje
Designfamilj E2
Lanseringsdatum (ETA) 2022-09-21

Skarmstorlek (tum) 34
Skarmstorlek (cm) 86,4

Platt / bojd Platt

Visa hardhet 3H
Panelbehandling Antiglare (AG)
Paneluppldsning 3440x1440
Upplésningsnamn WQHD
Bildférhallande 21:9
Paneltyp VA
Bakgrundsbelysningstyp WLED

Max Uppdateringshastighet 100 Hz
Svarstid GtG 4 ms

Statiskt kontrastférhallande 4000:1
Dynamiskt kontrastférhallande 20M:1
Betraktningsvinkel (CR10) 178/178
Displayfarger 16,7 miljoner
Brightness in nits 300 cd/m2
Pixelavstand (mm) 0,23175
Punkter per tum 109,7
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Ram typ (fram) 3-sidig ramlos
Ram farg (fram) Svart

Ram finish (fram) Strukturerad
Skapfarg (baksida) Svart

Skap finish (baksida) Strukturerad

Vesa vaggmontering 100x100
Luta 5° ~ 23°
Svanga No

ANSLUTNINGSMOJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI HDMI 2.0 x 2
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb -

USB-snabbladdningsuttag -

RJ45 No
D-SUB (VGA) 0x
DVI 0x

MULTIMEDIA
Ljudutgang Hoérlur ut (3,5 mm)

Synkroniseringsteknik (VRR) Adaptive Sync
Blue Light-teknik Svagt blatt ljus
Multiview (PbP, PiP) PbP
Flimmerfritt Flicker Free
KVM No
Kensington-Ias v
Fargutrymme (DCI-P3) CIE 1976% 91,2
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HALLBARHET
TCO-certifierad No

POWER / MILJO

Strémforsérjning Intern
Stromforbrukning vilolage i watt 0,5
Stromférbrukningen av i watt 0,3
Energiklass F

Produktmatt inkl. bas (BxHxD) mm 817.5 x 475.0 x 253.8
Produktmatt exkl. bas (BxHxD) mm 817.5 x 370.7 x 55.3
Forpackningsmatt (BxHxD) mm 940 x 506 x 174
Bruttovikt inkl. féorpackning (i kg) 10,7

Nettovikt exkl. férpackning (i kg) 7,67

VAD FINNS | LADAN

HDMI-kabel 1.8
Stréomsladd v
Stromadapter -
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