23,8-tums FHD VA-skarm med

funktioner som underlattar langa

arbetspass

AOC 24E3UM har allt du behover for att arbeta eller studera. Den har en
fantastisk 23,8-tums VVA-panel med bred betraktningsvinkel och FHD-
upplésning, 6gonvardsfunktioner som Low Blue Mode och Flicker Free
samt inbyggda hogtalare med hdg ljudkvalitet. Den inbyggda
kabelhanteringen ger en ren och snygg datormiljé.
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FHD uppldsning

Vill du titta pa en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta
av spel i hég uppldsning eller lasa skarp text i
kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-
upplésning pa 1920 x 1080 pixlar kan du gora
just det pa den har skarmen. Oavsett vad du
tittar pa, med Full HD visas den i rik detalj utan
att du behdver ett avancerat grafikkort eller
anvander for mycket av systemets resurser.
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Adaptive sync

Adaptive Sync anpassar bildskarmens vertikala
uppdateringsfrekvens till bildfrekvensen som
levereras av din GPU, vilket gor ditt spel och
din upplevelse annu mer flytande genom att
eliminera lagg, hack och andra stdrningar. Den
har funktionen ar ocksa anvandbar nar du ser
pa videor och andra visuella medier, for
smidigare underhallning.

VA-panelen

VA-panelen (Vertical Alignment) visar djupare
svart och en hog kontrast for extra livliga och
ljusa bilder.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
stdds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande
GPU, set-top-boxar, som stéder HDCP:s

digitala innehallsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-

versionerna stoder upp till 144 Hz refresh

rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI

2.0-2.0b-versionerna stéder 240Hz@1080p,
144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).
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75Hz oppfriskningsfrekvens

Skaffa det basta! Med en 75 Hz
uppdateringshastighet drar displaypanelen 75
bildrutor per sekund. 75 Hz
uppdateringshastighet ar 25 % snabbare an
vad som erbjuds pa de flesta intradesnivaer pa
60 Hz, men fortfarande 6verkomligt och
levererar de extra bildrutorna som spelare
behdver for att sla sina motstandare.

Display Port

Den senaste granssnittsstandarden fran VESA,
DisplayPort kan aven 6verféra ljud, USB och
andra former av data. DisplayPort version 1.2-
1.2a stoder upp till 165 Hz@1440p, 75
Hz@2160p, version 1.3 stdder upp till
240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version
1.4 stéder HDR10-specifikationer.



ALLMANT VIDEOFUNKTIONER EFFEKTFORBRUKNING
Modellnamn 24E3UM Synkroniseringsteknik  Adaptive Sync Stromforsorjning Intern
(VRR)
Marke AOC Stromforbrukning 13,79
Blue Light-teknik Svagt blatt ljus pa (Energystar
Kanal B2B testmetod) i watt
Fargutrymme 123,0
Produktlinje Essential-linje (sRGB) CIE 1931% Stromfoérbrukning 0,5
- — viloldge i watt
Designfamilj E3 Fargutrymme 121,0
(sRGB) CIE 1976% Stromforbrukningen 0,3
Lanseringsdatum 2022-10-15 av i watt
(ETA) Fargutrymme 91,0
(Adobe RGB) CIE Energiklass E
EAN 4038986140706 1931%
Fargutrymme 104,0
(Adobe RGB) CIE ANSLUTNINGSINFORMATION
VISA INFORMATION 1976%
sk lek (tum) 940 ° HDMI HDMI 1.4 x 1
armstorlek (tum ) . . .
- Flimmerfritt Flicker Free Digital HDCP HDCP 1 4
Skarmstorlek (cm) 60,5 KVM No (HDMI-version)
Platt / b6jd Platt DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
Visa hardhet 3H SKAPINFORMATION USB-hubb Yes
Panelbehandling Antiglare (AG) Ram firg (fram) Svart USB-typ 2
- N nedstromuttag
Pixelavstand (mm) 0,2745 Skapfirg (baksida) Svart
USB- Yes
Punkter per tum 93,0 Skap finish Strukturerad snabbladdningsuttag
. (baksida)
Panelupplésning 1920x1080 Ljudutgang Hérlur ut (3,5 mm)
. Avtagbart stativ Yes
Bildforhallande 16:9 USB-generation USB 3.2 (2 USB
Paneltyp VA Hogtalarkraft 2Wx2 downstream ports)
Kensington-las Yes D-SUB (VGA 1x
Bakgrundsbelysningstyp =~ WLED 9 ( )
Vesa 100x100 DVI 0x
Max . . 75Hz viaggmontering
Uppdateringshastighet RJ45 No
o ERconow |
Statiskt 3000:1 PRODUKTMATT
kontrastforhallande Luta 5° ~23°
Produktmatt inkl. 540.0 x 409 x 187.7
Dynamiskt 20M:1 Svénga No bas (BxHxD) mm
kontrastforhallande
Produktmatt exkl. 540.0 x 326.4 x 50.7
Betraktningsvinkel 178/178 bas (BxHxD) mm
(CR10)
Forpackningsmatt 688 x 396 x 126
Displayfarger 16,7 miljoner (BxHxD) mm
Brightness in nits 300 cd/m?
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HDMI-kabel 1.8
Stromsladd Yes
Stromkabel C13 1.8

ANNAN INFORMATION
Garantitid 3ar
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