X24P1/GR

3-sidig kantlos 24-tums IPS-skarm med
upplosning 1920x1200 och
bildférhallande 16:10

Det 16:10 bildférhallande och 1920x1200 upplésningen hos den 23,8
tums 3-sidiga ramlds X24P1 skarmen ar perfekt for produktiva uppgifter
(kalkylblad, texter). X24P1 levereras med en helt justerbar stéllning med

150 mm héjdjusteringsomrade och med pivotlage. Den ar ocksa full
utrustad med VGA, DVI, HDMI och DisplayPort ingangar, en inbyggd USB
3.0 hubb och hégtalare.
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Funktioner
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Display Port Integrerad hogtalare

Den senaste granssnittsstandarden fran VESA, Inbyggda hdgtalare gor det enkelt att hinna
DisplayPort kan aven éverféra ljud, USB och med familj, vanner och kollegor. For filmer,
andra former av data. DisplayPort version 1.2- musik, spel med mera kan du njuta av
1.2a stéder upp till 165 Hz@1440p, 75 kvalitetsljud utan trasslet med att ansluta
Hz@2160p, version 1.3 stoder upp till externa hogtalare.

240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version
1.4 stéder HDR10-specifikationer.
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IPS-panelen Low Blue Light
IPS-panelen garanterar en utmarkt AOC Lowblue Light skyddar dig fran skadligt
tittarupplevelse med naturtrogna men anda blatt ljus som under langa sessioner har visat
lysande och exakta farger. Farger ser sig orsaka dgonbelastning, huvudvark och
konsekvent ut oavsett fran vilken vinkel du tittar soémnstorningar. Var Lowblue Light-funktion
pa skarmen. reducerar de skadliga vaglangderna som

utsands utan att offra fargkompositionen, vilket
gor upplevelsen fri fran oro for 6gonskador.
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Hojdinstallningsbar stallning

Hoj eller sank bildskarmen sa det passar varje
enskilds hojd- och sittpreferenser. Den
lattjusterade stallningen ger timtals med
bekvam arbetsstallning.

Flicker Free

AOC flimmerfri teknologi anvander en DC
(Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket
reducerar flimrande ljusnivaer. Med
o6gonbelastning och trétthet som absolut
minimeras, kanner du dig fri att njuta av de
langa och intensiva spelmdtena bekvamt!



ALLMANT VIDEOFUNKTIONER HALLBARHET
Modellnamn X24P1/GR Blue Light-teknik Svagt blatt ljus TCO-certifierad Yes
Kanal B2B Fargutrymme 99,0 Energy star Energy star 8
(sRGB) CIE 1931%
Produktlinje Pro-linje EPEAT Silver
Fargutrymme 77,0
Designfamilj P1 (Adobe RGB) CIE ECMA Eco- Yes
1931% deklaration
Lanseringsdatum 2018-06-29
(ETA) Flimmerfritt Flicker Free Produktens Yes
koldioxidavtryck
EAN 4038986146555 (PCF)
SKAPINFORMATION WEEE Yes
VISA INFORMATION Ram férg (fram) Gra Reach-kompatibel Yes
Skarmstorlek (tum) 24,0 Skapfirg (baksida) Gra RohS-kompatibel Yes
Skarmstorlek (cm) 60,96 Skap finish Strukturerad PVC/BER-fritt hus Yes
(baksida)
Platt / bojd Platt : Kvicksilverfri Yes
- Avtagbart stativ Yes
Visa hardhet 3H Hogtalarkraft W x2 Atervinningsbart 100 %
Pixelavstand (mm) 0.27 forpackningsmaterial atervinningsbar
Kensington-las Yes
Panelupplésning 1920x1200
— Vesa 100x100 EFFEKTFORBRUKNING
Bildforhallande 16:10 viggmontering
Stromforsorjning Intern
Paneltyp IPS
Stromforbrukning 13,7
Max 50 Hz Luta -5/35 testmetod) i watt
Uppdateringshastighet - . Stromforbruknin 0,5
Hoéjdjustering (mm) 150mm vilolige i watt 9
Svarstid GtG 4 ms .
Vridning -175/175 Stromforbrukningen 0,5
Statiskt 1000:1 N av i watt
kontrastférhallande Svénga Yes
Energiklass E
Dynamiskt 50M:1
kontrastforhallande
Betraktningsvinkel 178/178 REGELEFTERLEVNAD
(CR10)
CB Yes
Displayfarger 16,7 miljoner N
TUV-GS-marke Yes
Brightness in nits 300 cd/m?
EAC Yes
FCC Yes
Microsoft WHQL Yes
Pixel-policy 1ISO 9241-307
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ANSLUTNINGSINFORMATION

HDMI HDMI 1.4 x 1
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb Yes

USB-typ 4

nedstromuttag

USB- Yes

snabbladdningsuttag

Ljudutgang

Horlur ut (3,5 mm)

USB-generation

USB 3.1 (Gen 1) (4
USB downstream
ports)

D-SUB (VGA)

1x

DvI

1x DVI-D

PRODUKTMATT

Produktmatt inkl.
bas (BxHxD) mm

533.5(H) x
535.23(W) x
202.96(D)

Forpackningsmatt

422(H) x 752(W) x

(BxHxD) mm 168(D)
Bruttovikt inkl. 75
forpackning (i kg)

Nettovikt exkl. 55

forpackning (i kg)

VAD FINNS | LADAN

HDMi-kabel 1.8
DVI-kabel 1.8
Displayport-kabel 1.8
Ljudkabel 1.8
Stromkabel C13 1.8

ANNAN INFORMATION

Garantitid

3ar

3/3



