E2460PHU

Hapnadsvackande prestanda som

satter bekvamlighet forst

Denna ergonomiskt justerbara och energieffektiva skarm erbjuder HDMI-
anslutning, en USB-hubb for kringutrustning och integrerade hogtalare.

Funktioner

Snabb svarstid pa 2 ms

Dessa skarmar ser till att du aldrig missar
atgarden. Snabb svarstid pa 2 ms eliminerar
praktiskt taget spokelser och oskarpa, vilket gor
den idealisk for spel, titta pa film eller redigera
videor.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface)
stdds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande
GPU, set-top-boxar, som stéder HDCP:s
digitala innehallsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-
versionerna stoder upp till 144 Hz refresh
rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI
2.0-2.0b-versionerna stoder 240Hz@1080p,
144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).

Integrerad hogtalare

Inbyggda hogtalare gor det enkelt att hinna
med familj, vanner och kollegor. For filmer,
musik, spel med mera kan du njuta av
kvalitetsljud utan trasslet med att ansluta
externa hogtalare.

USB Hub

Inbyggda USB-hubbar i AOC:s bildskarmar ger
anvandarvanlighet och anvandbarhet till ditt
skrivbord. Sidomonterade portar ar
lattillgéngliga utan att du ens behdver titta pa
dem; du sparar bortkastad tid pa att leta pa
baksidan av datorn for att hitta en ledig USB-
port.

Hojdinstéllningsbar stallning

Hoj eller sank bildskarmen sa det passar varje
enskilds hojd- och sittpreferenser. Den
lattjusterade stallningen ger timtals med
bekvam arbetsstallning.



Modellnamn E2460PHU Hojdjustering (mm) 130mm HDMI HDMI 1.4 x 1
Kanal B2B Svinga Yes USB-hubb Yes
Produktlinje Pro-linje USB-typ 4
nedstromuttag
Designfamilj 60 ID HALLBARHET
- Ljudutgang Horlur ut (3,5 mm)
Lanseringsdatum 2014-12-31 TCO-certifierad 6
(ETA) USB-generation USB 2.0 (4 USB
WEEE Yes downstream ports)
EAN 4038986141680 RohS-kompatibel Yes D-SUB (VGA) 1x
DVI 1x DVI-D

VISA INFORMATION

EFFEKTFORBRUKNING

Skarmstorlek (tum) 24,0

Stromforsorjning Intern PRODUKTMATT
Platt / bojd Platt . .

Stromforbrukning 25,0 Produktmatt inkl. 393.6(H) x 565.4(W)
Visa hardhet 3H pa (Energystar bas (BxHxD) mm X 244.58(D)

testmetod) i watt
Pixelavstand (mm 276,0 . o - 0 i -

( ) Stromforbrukning 0,5 ::Bo;ﬂig;n:n%smatt gggg; X 693(W) x
Panelupplésning 1920x1080 vilolage i watt
— . Bruttovikt inkl. 8,55

Bildforhallande 16:9 Strémférbrukningen 0,5 férpackning (i kg)

av i watt
Paneltyp TN i Nettovikt exkl. 6,54

Energiklass B

forpackning (i kg)

Bakgrundsbelysningstyp WLED

Max 60 Hz
Uppdateringshastighet REGELEFTERLEVNAD VAD FINNS | LADAN

Svarstid GG 2 ms CE Yes D-SUB (VGA)-kabel 1.8
Statiskt 1000:1 TUV-GS-mérke Yes DVI-kabel 1.8
kontrastférhallande
1ISO 9241-307 Yes Ljudkabel 18
Dynamiskt 50M:1 EAC Y. -
kontrastférhallande es Stromkabel C7 1.8
FCC Yes

Betraktningsvinkel 170/160
(CR10) Microsoft WHQL Yes ANNAN INFORMATION

Displayfarger 16,7 miljoner Pixel-policy ISO 9241-307 Garantitid 3ar

Brightness in nits 250 cd/m?

SKAPINFORMATION

Hogtalarkraft 2Wx2

Vesa 100x100
vaggmontering
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