E975SWDA

Product image

Med sin kompakta 18,5 tums storlek, flera ingangsalternativ (DVI, VGA)
och inbyggda hogtalare, ar denna tillforlitiga 16:9-skarm en bra passform

for alla skrivbordsunderlagg.

Funktioner

Integrerad hogtalare

Inbyggda hdgtalare gor det enkelt att hinna
med familj, vanner och kollegor. For filmer,
musik, spel med mera kan du njuta av
kvalitetsljud utan trasslet med att ansluta
externa hogtalare.

LED bakgrundsbelysning

AOC:s bildskarmar anvander LED-
bakgrundsbelysning med vita lysdioder for att
tanda displaypanelen (TN, IPS eller VA).
Jamfort med gamla bakgrundsbelysningar med
hjalp av CCFL har LED-bakgrundsbelysningen
mycket lagre energiférbrukning och mer
dimmerkontroll 6ver ljusstyrkan och bidrar till
skarmens tunnhet.

Vesa Mount

AOC:s Ergo Base star for mangsidighet,
robusthet och anvandarvanlighet i ett paket.
Men vill du fortfarande anvanda din
vaggmontering eller satta upp flera bildskarmar
med hjalp av skrivbordsfasten? VESA-fasten
ger dig den storsta flexibiliteten. Upp och ner, i
vridlage, ovanpa varandra, satt fast skarmen
dar du vill med tredje parts fasten och stativ
tack vare VESA-monteringsalternativet.

Kensington Lock

Kensington Lock ar ett stoldskyddssystem som
omfattar ett metallférstarkt hal i respektive
apparats kropp, for anvandning med en
metallkabel som ar fast med ett
nyckel-/lassystem. Kensington Lock gor att du
kan sakra din AOC-skarm under ett LAN-event,
en konferens eller vart du an bar med den.



MULTIMEDIA
Modellnamn E975SWDA Skarmstorlek (tum) 18,5
HDMI HDMI 1.4 x 1
EAN 4038986195706 Platt / bojd Platt
Kanal B2B Visa hardhet 3H
. . . PRODUKTMATT
Produktlinje Essential-linje Panelupplésning 1366x768
Produktmatt inkl. bas 342(H) x 445(W) x
Designfamilj 751D Upplésningsnamn HD (BxHxD) mm 175(D)
Lanseringsdatum 2016-01-31 Bildférhallande 16:9 Forpackningsmatt 390(H) x 570(W) x
(ETA) (BxHxD) mm 107(D)
Paneltyp TN
Bruttovikt inkl. 3,5
Max 60 Hz Nettovikt exkl. 2,4
Vesa vaggmontering 75x75 Uppdateringshastighet forpackning (i kg)
Svarstid GtG 5ms
HALLBARHET Statiskt 1000:1
kontrastférhallande
TCO-certifierad 6
Dynamiskt 200M:1
kontrastforhallande
FUNKTIONER Betraktningsvinkel 170/160
(CR10)
Flimmerfritt Flicker Free
Displayféarger 16,7 miljoner
Brightness in nits 250 cd/m2
Pixelavstand (mm) 0,3

POWER / MILJO

Stromforsorjning

Intern

Stromkalla 100 - 240V 50/60Hz
Stromforbrukning 0,3

viloldge i watt

Stromforbrukningen 0,3

av i watt
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