ALLMANT

Generated on: 2024-10-17

E2050SWD

Modellnamn
Kanal

Lanseringsdatum (ETA)

E2050SWD
B2C

2014-10-30

Skarmstorlek (tum)

Platt / bojd

Visa hardhet
Panelupplésning
Upplésningsnamn
Bildférhallande

Paneltyp
Bakgrundsbelysningstyp
Max Uppdateringshastighet
Svarstid GtG

Dynamiskt kontrastférhallande
Betraktningsvinkel (CR10)
Displayfarger

Brightness in nits

Pixelavstand (mm)

19,5

Platt

3H
1600x900
HD+

16:9

TN

WLED

60 Hz
5ms
20M:1
90/50
16,7 miljoner
200 cd/m2

0,276

Vesa vaggmontering

75x75

ANSLUTNINGSMOJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

D-SUB (VGA)
DVI

FUNKTIONER

1x

1x DVI-D

Flimmerfritt

Flicker Free



Nnoc

E2050SWD

POWER / MILJO

Stromférsérjning Intern

Stromkalla 100 - 240V 50/60Hz
Strémférbrukning vilolage i watt 0,5
Stromférbrukningen av i watt 0,2

Produktmatt inkl. bas (BxHxD) mm 358(H) x 478(W) x 180(D)
Forpackningsmatt (BxHxD) mm 108(H) x 528(W) x 376(D)
Bruttovikt inkl. forpackning (i kg) 3,5

Nettovikt exkl. férpackning (i kg) 2,75

VAD FINNS | LADAN
D-SUB (VGA)-kabel 1.8
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