E2070SWN

Palitlig 19-tums skarm for arbete eller
hem

Denna 19-tumsskarm ger en bra prestanda for hemanvandaren. Den
hjélper ocksa till att spara kostnader med sin blygsamma

energiférbrukning, och erbjuder alternativ for lutning och vaggmontering.

Funktioner

Kensington Lock Vesa Mount

Kensington Lock ar ett stéldskyddssystem som AOC:s Ergo Base star for mangsidighet,
omfattar ett metallférstarkt hal i respektive robusthet och anvandarvanlighet i ett paket.
apparats kropp, for anvandning med en Men vill du fortfarande anvanda din
metallkabel som ar fast med ett vaggmontering eller satta upp flera bildskarmar
nyckel-/lassystem. Kensington Lock gor att du med hjalp av skrivbordsfasten? VESA-fasten
kan sakra din AOC-skarm under ett LAN-event, ger dig den storsta flexibiliteten. Upp och ner, i
en konferens eller vart du an bar med den. vridlage, ovanpa varandra, satt fast skarmen

dar du vill med tredje parts fasten och stativ
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tack vare VESA-monteringsalternativet.



ALLMANT

ANSLUTNINGSMOJLIGHETER OCH
MULTIMEDIA
1x

Modellnamn E2070SWN Skarmstorlek (tum) 19,5
D-SUB (VGA)
EAN 4038986103886 Skarmstorlek (cm) 49,53
Kanal B2C Platt / bojd Platt
L Lo i A PRODUKTMATT
Produktlinje Basic-linje Visa hardhet 3H
Produktmatt inkl. bas 346.3(H) x 464.6(W) x
Designfamilj 70 1D Panelupplésning 1600x900 (BxHxD) mm 176(D)
Lanseringsdatum 2014-12-27 Upplésningsnamn HD+ Forpackningsmatt 361(H) x 519(W) x
(ETA) (BxHxD) mm 107(D)
Bildférhallande 16:9
Bruttovikt inkl. 3,21
" Paneltyp TN forpackning (i kg)
EXTERIOR
Bakgrundsbelysningstyp WLED Nettovikt exkl. 2,27
Ram typ (fram) Normal forpackning (i kg)
Max 60 Hz
Ram farg (fram) Svart Uppdateringshastighet
Ram finish (fram) Strukturerad Svarstid GtG 5ms
Skapfarg (baksida) Svart Statiskt 600:1
kontrastforhallande
Skap finish (baksida) Strukturerad
Dynamiskt 20M:1
kontrastférhallande
(CR10)
Vesa vaggmontering 100x100
Displayfarger 16,7 miljoner
Luta -3/10
Brightness in nits 200 cd/m2
Svanga No
Pixelavstand (mm) 0,2745

HALLBARHET

Energy star Energy star 8

POWER / MILJO

Stromforsorjning Intern

Stromkalla 100 - 240V 50/60Hz
Stromforbrukning 0,2

vilolage i watt

Stromforbrukningen 0,2

av i watt

Energiklass E
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