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24E4U
 

Uppgradera din arbetsplats med den professionella 24"
FHD-monitorn 24E4U
 

24E4U har en 24" FHD-skärm med en uppdateringsfrekvens på 120

Hz, vilket ger skarpa och jämna bilder för en förbättrad

tittarupplevelse. Det höjdjusterbara stativet (HAS) ger ergonomisk

flexibilitet, medan den hårdvarubaserade funktionen mot blått ljus

bidrar till att minska ögonens belastning vid långvarig användning.

Med Adaptive Sync-teknik för problemfri prestanda och en 5-

årsgaranti för långvarig tillförlitlighet är den här bildskärmen ett

praktiskt och pålitligt tillskott till alla arbetsplatser.

ALLMÄNT

Modellnamn 24E4U

EAN 4038986142779

Kanal B2B

Produktlinje Essential-linje

Designfamilj E4

Lanseringsdatum (ETA) 2025-07-15
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SKÄRM

Skärmstorlek (tum) 23,8

Skärmstorlek (cm) 60,4

Platt / böjd Platt

Visa hårdhet 3H

Panelbehandling Antiglare (AG)

Panelupplösning 1920x1080

Upplösningsnamn FHD

Bildförhållande 16:9

Paneltyp IPS

Bakgrundsbelysningstyp WLED

Max Uppdateringshastighet 120 Hz

Svarstid GtG 4 ms

Statiskt kontrastförhållande 1500:1

Dynamiskt kontrastförhållande 20M:1

Betraktningsvinkel (CR10) 178/178

Displayfärger 16,7 miljoner

Brightness in nits 300 cd/m2

Pixelavstånd (mm) 0,2745

Punkter per tum 93

EXTERIÖR

Ram färg (fram) Svart

Ram finish (fram) Strukturerad

Skåpfärg (baksida) Svart

Skåp finish (baksida) Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering 100x100

Luta -5/+23

Vridning 175°±5

Svänga -90°~90°

Höjdjustering (mm) 150mm
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ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 1

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

USB-hubb ✓

USB-hubb hastighet USB 3.2 (Gen 1)

USB-nedströmuttag 4

USB-snabbladdningsuttag ✓

D-SUB (VGA) 1x

MULTIMEDIA

Högtalare ✓

Högtalarkraft 2 W x 2

Ljudutgång 1x Audio out

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR) Adaptive Sync

Blue Light-teknik Anti blått ljus

Flimmerfritt Flicker Free

Kensington-lås ✓

HÅLLBARHET

TCO-certifierad 10

Energy star Energy star 8

EPEAT Yes (any level)

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel 1.8

Displayport-kabel 1.8

Strömsladd ✓

Strömkabel C13 1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
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