M2060PWDAZ2

19,53 ing MVA Full HD igyeri monitoru

Mukemmel MVA paneli ve Full HD ¢ézunarligu bulunan bu enerj verimli
19.53" monitér 3000:1 diizeyinde yiiksek bir kontrast oranina ve VESA

duvar montaj 6zelligine sahiptir.

One ¢ikan ozellikler

1920 P ——

Full HD ¢oziintirlik

Bir Blu-ray filmi tam kalitede izlemek mi yoksa yiiksek
¢OzUnurliikli oyunlari keyifle oynamak mi ya da ofis
uygulamalariyla canli metinler okumak mi
istiyorsunuz? Bu monitér, 1920 x 1080 piksel Full HD
¢Ozunirliigd sayesinde timiind yapmaniza olanak
tanir. Gorlntulediginiz sey ne olursa olsun Full HD
¢6zlnlrluk sayesinde zengin detaylar Ust duzey bir
grafik karti olmadan veya ¢ok fazla sistem kaynagi
tiiketmeden gosterilir.

Kensington Lock

Kensington Kilidi, anahtar/kilit sistemiyle
sabitlenmis metal bir kablo ile kullanmak Uzere,
ilgili cihazin gévdesinde metal guiglendirmeli bir
delik iceren bir hirsizlik 6nleme sistemidir.
Kensington kilitleri, AOC monitoriiniizi bir LAN
etkinligi sirasinda, bir organizasyonda veya
tasidiginiz her yerde glivenceye almanizi
saglar.




GENEL KABIN BILGILERI MEVZUATA UYGUNLUK
Model Adi M2060PWDA2 Kabin rengi (arka Siyah CB Evet
taraf)
Kanal B2B CE Evet
- Kabin kaplamasi Doku
Uriin Serisi Pro Serisi (arka taraf) TUV-Bauart-Mark Evet
Tasarim grubu 60 ID Hoparlér giicii 2Wx2 TUV-GS-Mark Evet
Lansman tarihi 29.12.2014 Vesa duvar askisi 100x100 1SO 9241-307 Evet
(Tahmini Vanig
Siiresi) EAC Evet
EAN 4038986105163 m Microsoft WHQL Evet
Egilme -5/22 Piksel politikasi ISO 9241-307
EKRAN BILGILERI Yiikseklik ayari 130mm
(mm) .
Ekran boyu (ing) 19,53 BAGLANIRLIK BILGILERI
Doénme -165/165
Ekran boyu (cm) 49,6062 D-SUB (VGA) 1x
Pivot Yes
Diiz / Kavisli Diz DVI 1x DVI-D
Ekran sertligi 3H

Piksel Araligi (mm) 0,22

Panel ¢oziiniirliigi 1920x1080
Goriintii orani 16:9

Panel tipi MVA

Arka isik tipi WLED
Max Yenileme hizi 60 Hz
Yanit siiresi GtG 5ms

Akilli kontrast 3000:1
orani

Dinamik kontrast 50M:1
orani

Goriintilleme acisi 178/178
(CR10)

Goriinti renkleri 16,7 Milyon
Brightness in nits 250 cd/m?

VIDEO OZELLIKLERI

Kirpigsmasiz No

SURDURULEBILIRLIK

URUN BOYUTLARI

TCO Sertifikali 6 »

Uriin boyutlari, 358.3(H) x 477.6(W)
WEEE Evet ayak dahil (GxYxD) x 179.5(D)

mm
RoHs uyumlu Evet

Ambalaj boyutlar 168(H) x 668(W) x
Civa icermez Evet (GxYxD) mm 366(D)
Geri %100 geri Brut agirlik, kutu 5,99
donustirilebilir donusturilebilir dahil (kg)
ambalaj malzemesi

Net agirhk, kutu 4,85

GUG TUKETIMI

hari¢ (kg)

Gii¢ kaynagi Ie KUTU ICERIGI

Acikken gii¢ 13,42 D-SUB (VGA) 1.8
tiiketimi vat olarak kablosu

(Energystar test

yontemi) DVI kablosu 1.8
Beklemedeyken 0,5 Ses kablosu 1.8
glg tiiketimi vat

olarak Gilic kablosu C7 1.8
Kapaliyken giic 0,3

tiiketimi vat olarak

Enerji sinifi E

DIGER BILGILER

Garanti siiresi

3yil
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