E719SDA

Hoparlorlere sahip 17" 5:4 monitor

DVI baglantisi ve entegre hoparlérlere sahip olan bu enerji tasarruflu 5:4
17" LED ekran, 5:4 formatina ihtiya¢ duyan biro ortamlar icin idealdir.

One ¢ikan ozellikler

YEAR

WARRANTY

Ug Yil Garanti Kensington Lock

AOC, ilk satin alma tarihinden baslayan ig yillik Kensington Kilidi, anahtar/kilit sistemiyle

uzun garanti suresi ile tim ama tim sabitlenmis metal bir kablo ile kullanmak Uzere,
monitorlerinin kalitesine kefil olmaktadir. ilgili cihazin gévdesinde metal guiglendirmeli bir
Garanti suresi igerisinde Uretim hatasina veya delik iceren bir hirsizlik 6nleme sistemidir.

arizali bilesenlere sahip olan tim AOC ekranlari Kensington kilitleri, AOC monitoriiniizi bir LAN

bedelsiz olarak onarilacak veya degistirilecektir. etkinligi sirasinda, bir organizasyonda veya
tasidiginiz her yerde glivenceye almanizi
saglar.

Vesa Mount

AOC’nin Ergo Base ayaklari, esneklik, saglamlik ve
pratik kullanim 6zelliklerini bir arada sagliyor. Ancak,
siz yine de duvar montaj veya masa montaj setlerinin
kullanildigr coklu monitér kurulumlarini uygulamak mi
istiyor? VESA montaj elemanlari size en Ust diizeyde
esneklik saglar. Ister pivot modunda, bas asagi sekilde
veya birbirinin Ustlinde olsun 3. sahis baglantilarini
kullanarak monitoriinliz istediginiz yere takin ve
VESA montaj segenegi sayesinde sorunsuz durmasini
saglayin.



GENEL

KABIN BILGILERI

MEVZUATA UYGUNLUK

Model Adi E719SDA Cergeve Rengi (6n) Glmdus, Siyah CB Evet
Kanal B2B Kabin rengi (arka Siyah CE Evet
- taraf)
Uriin Serisi Essential Serisi TUV-Bauart-Mark Evet
Kabin kaplamasi Doku
Tasarim grubu 191D (arka taraf) EAC Evet
Lansman tarihi 28.12.2014 Hoparlér giicii 1TWx2 FCC Evet
(Tahmini Vanig
Siiresi) Vesa duvar askisi 100x100 Microsoft WHQL Evet
EAN 4038986174268 Piksel politikasi 1SO 9241-307

EKRAN BILGILERI Egilme -5/20 BAGLANIRLIK BILGILERI
Ekran boyu (ing) 17,0 Pivot No Ses Cikisi Kulaklik cikisi (3,5
mm)
Ekran boyu (cm) 43,18
P D-SUB (VGA) 1x
Diiz / Kavisli Diiz SURDURULEBILIRLIK
. DVI 1x DVI-D
Ekran sertligi 3H TCO Sertifikal 6
Piksel Araligi (mm) 0,264 Energy star Energy star 8 —
URUN BOYUTLARI
[ WEEE Evet
Panel ¢ztndrligl  1280x1024 Uriin boyutlar, 326.7(H) x 371.6(W)
Goriintii orani 5:4 RoHs uyumlu Evet ayak dahil (GxYxD) x 190(D)
mm
Panel tipi N Civa icermez Evet
Ambalaj boyutlar 117(H) x 432(W) x
Arka 151k tipi WLED Geri %100 geri (GxYxD) mm 380(D)
doniusturilebilir donustirilebilir
Max Yenileme hizi 60 Hz ambalaj malzemesi Briit agirhk, kutu 4,61
dahil (kg)
Yanit siiresi GtG 5ms
GUC TUKETIMI Net agirhk, kutu 3,06
Akilli kontrast 1000:1 ¢ harig (kg)
orani Giig kaynagi ic
Dinamik kontrast 20M:1 Agikken giig 15,0 KUTU IGERIGI
orani tiiketimi vat olarak
- (Energystar test D-SUB (VGA) 1.8
g:oRr;J(r;)tuleme agisi 170/160 yéntemi) kablosu
o . ) Beklemedeyken 0,41 DVI kablosu 1.8
Goriinti renkleri 16,7 Milyon giic tﬁketin¥i vat
Brightness in nits 250 cd/m? olarak Ses kablosu 18
Kapaliyken gii¢ 0,19 Giig kablosu C7 1.8

tiikketimi vat olarak

Enerji sinifi D

DIGER BILGILER

Garanti siiresi
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