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G2590VXQ

24,5 ing, 75Hz ve 1ms’de sik oyun deneyimi

75 Hz yenileme hizi, 1 ms yanit siiresi ve FreeSync destegi yanit
vermede olaganUsti bir ¢eviklik sagliyor. Full HD ¢6ézUnarlikte 24,5
in¢ hizh TN paneliyle oyununuzu daha da ileriye tasiyin.

GENEL

Model Adi
EAN

Kanal

Uriin Serisi

Tasarim grubu

Lansman tarihi (Tahmini Vans Suresi)

G2590VXQ
4038986166102
Gaming

AOC Gaming
G90

28.11.2017

Ekran boyu (ing)

Ekran boyu (cm)

Diz / Kavisli

Ekran sertligi

Panel ¢6zUnrligu
CozUnarluk adi
Gorantd orani

Panel tipi

Arka 1sik tipi

Max Yenileme hizi
Yanit slresi GtG

Akilli kontrast orani
Dinamik kontrast orani
Goruntileme acisi (CR10)
Gorunta renkleri
Brightness in nits

Piksel Aralgi (mm)

1920x1080
FHD

16:9

TN

WLED

75 Hz

1 ms
1000:1
20M:1
170/160
16,7 Milyon
250 cd/m2

0,2832
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Nnoc

G2590VXQ

Cergeve tipi (6n) 3 kenardan gergevesiz
Cerceve Rengi (6n) Siyah, Kirmizi

Cerceve kaplamasi (6n) Doku

Kabin rengi (arka taraf) Siyah

Kabin kaplamasi (arka taraf) Doku

Vesa duvar askisi 100x100
Egilme -3,5/19,5
Pivot No

BAGLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI HDMI 1.4 x 2
Ekran Portu DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA) 1x

Hoparlérler v
Hoparlér glicu 2Wx?2
Ses Cikisi Kulaklik gikist (3,5 mm)

ONE CIKAN OZELLIKLER

Senkronizasyon teknolojisi (VRR) Freesync
Mavi Isik Teknolojisi Low Blue Light
Kirpismasiz Flicker Free

OYUN OZELLIKLERI

Oyun tarzi MMORPG, Action, RTS, Beat'm up

Oyuncu rahathgi G-menu
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Nnoc

GUC / CEVRESEL

G2590VXQ

Glc¢ kaynadi
Gic kaynagi

Beklemedeyken gug tiketimi vat
olarak

Kapalyken gl tiketimi vat olarak

Enerji sinifi

I
100 - 240V 50/60Hz

0,5

0,5

URUN BOYUTLARI

Urlin boyutlari, ayak dahil (GxYxD)
mm

Ambalaj boyutlar (GxYxD) mm
Brit agirlik, kutu dahil (kg)

Net agirhk, kutu haric (kg)

419.8(H) x 558.6(W) x 179.5(D)

417(H) x 627(W) x 173(D)
6,62

4,3

KUTU ICERIGI
HDMI kablosu

D-SUB (VGA) kablosu
Displayport kablosu
Ses kablosu

GUc¢ kablosu C7

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

DIGER BILGILER
MTBF

MTBF (panel harig)

MEVZUATA UYGUNLUK

50.000 hours (excluded backlight)

50 000 saat

ISO 9241-307
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