M2470SWDA2

Full HD ¢ozunurliik, hizh yanit suiresi,
yuksek kontrast oranlari, dahili
hoparlorler ve ekstra genis
gorintileme agilari igcin MVA panel
teknolojisine sahip 23,6 ing¢ WLED
ekran

Oldukga gekici bir fiyat ile guvenilir performansi birlestiren 23.6 ing e (c[)] E(]))
M2470SWDA2 ofis ve ev i¢i kullanimda ideal bir ekrandir. Gelismis MVA Sreakens
panel plrlzsiz, gergek gorintuyl 178 dereceye kadar - neredeyse her

agidan gérmenizi saglar. 4ms'lik yanit suresi bol aksiyonlu film ve
oyunlarda bulanikligi ortadan kaldirir. Full HD ¢oziinirlik, 250 cd/m2
parlaklik ve ylksek kontrast oranlari, ister fotograf dizenliyor, ister video
izliyor olun, miikemmel gorinti kalitesini ayadiniza getirecek. Entegre
hoparlérler ve kulaklik girisi sevdiginiz sarkilari dinlemede veya gorintulu
konusmalarda kaliteli bir ses saglar. Standart masausti kurulumuna ek
olarak, monitérii VESA uyumlu montaj sistemiyle duvara da monte
edebilirsiniz.

One cikan ozellikler

1920 PR ————

Full HD ¢oziiniirliik HDMI Vesa Mount

Bir Blu-ray filmi tam kalitede izlemek mi yoksa ylksek
¢6zUnurlukld oyunlar keyifle oynamak mi ya da ofis
uygulamalariyla canli metinler okumak mi
istiyorsunuz? Bu monitdr, 1920 x 1080 piksel Full HD
¢6zUnUrligu sayesinde timunu yapmaniza olanak
tanir. Goruntilediginiz sey ne olursa olsun Full HD
¢6zlnlrlik sayesinde zengin detaylar Ust diizey bir
grafik kartl olmadan veya ¢ok fazla sistem kaynagi
tuketmeden gosterilir.

Entegre Hoparlorler

Dahili hoparlorler sayesinde aileniz, dostlariniz
ve is arkadaslarinizla kolayca
haberlesebilirsiniz. Film izlerken, mizik
dinlerken ve oyun oynarken harici hoparlér
baglamaya gerek duymadan ylksek kaliteli ses
sisteminin keyfini ¢ikarin.

HDMI (Yiksek Tanimli Multimedya Arayizu),
mevcut oyun konsollari, mevcut GPU'lar, set
Ustl kutulari ve HDCP dijital icerik koruma
sistemini desteklemektedir. HDMI 1.3-1.4b
strimleri, 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p
yenileme hizini desteklerken, HDMI 2.0-2.0b
stirimleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60
Hz@2160p (4K) ozelliklerini desteklemektedir.

AOC’nin Ergo Base ayaklari, esneklik, saglamlik ve
pratik kullanim 6zelliklerini bir arada sagliyor. Ancak,
siz yine de duvar montaj veya masa montaj setlerinin
kullanildidi goklu monitor kurulumlarini uygulamak mi
istiyor? VESA montaj elemanlari size en (st dlizeyde
esneklik saglar. Ister pivot modunda, bas asagi sekilde
veya birbirinin Gstiinde olsun 3. sahis baglantilarini
kullanarak monitoriiniizu istediginiz yere takin ve
VESA montaj segenegdi sayesinde sorunsuz durmasini
saglayin.



GENEL KABIN BILGILERI MEVZUATA UYGUNLUK

Model Adi M2470SWDA2 Cergeve Rengi (6n) Siyah CB Evet

Kanal B2C Kabin rengi (arka Siyah CE Evet

- taraf)

Uriin Serisi Basic Serisi TUV-GS-Mark Evet
Kabin kaplamasi Doku

Tasarim grubu 701D (arka taraf) EAC Evet

Lansman tarihi 29.12.2014 Hoparlér giicii 2Wx2 FCC Evet

(Tahmini Vanig

Siiresi) Vesa duvar askisi 100x100 Microsoft WHQL Evet

EAN 4038986145206 Piksel politikasi 1SO 9241-307

EKRAN BILGILERI Egilme -5/25 BAGLANIRLIK BILGILERI
Ekran boyu (ing) 23,6 Pivot No Ses Cikisi Kulaklik cikisi (3,5
mm)
Ekran boyu (cm) 59,944
P D-SUB (VGA) 1x
Diiz / Kavisli Diiz SURDURULEBILIRLIK
. DVI 1x DVI-D
Ekran sertligi 3H TCO Sertifikal 6
Piksel Araligi (mm) 0,715 WEEE Evet —
URUN BOYUTLARI
sriinirliai RoHs uyumiu Evet .
Panel gozlinirligh  1920x1080 Uriin boyutlari, 400.4(H) x 551.4(W)
Gériintii orani 16:9 Civa icermez Evet ayak dahil (GxYxD)  x221(D)
mm
Panel tipi MVA Geri %100 geri
doniistiirilebilir doénusturdlebilir Ambalaj boyutlar 127(H) x 620(W) x
Arka 1s1k tipi WLED ambalaj malzemesi (GxYxD) mm 435(D)
Max Yenileme hizi 60 Hz Brat agirhk, kutu 5,14
GUG TUKETIMI dahil (k)
Yanit siiresi GtG 5ms ¢ -
Giic kaynadi i Net agirhk, kutu 3,51
Akilli kontrast 3000:1 ¢ kaynag ¢ harig (kg)
orani Acikken giig 17,96
. . . tiiketimi vat olarak
Dinamik kontrast 50M:1 (Energystar test KUTU ICERIGI
orani yontemi)
Lo D-SUB (VGA 1.2
%°R[:'3t“'e'“e agist  178/178 Beklemedeyken 0,37 kabloslf )
( ) gug tiiketimi vat
Goriintii renkleri 16,7 Milyon olarak DVI kablosu 15
Brightness in nits 250 cd/m? Kapaliyken gii¢ 0,19 Ses kablosu 1.5
tiiketimi vat olarak
Giig kablosu C7 1.2

VIDEO OZELLIKLERI

Kirpigsmasiz

No

Enerji sinifi F

DIGER BILGILER

Garanti siiresi

3yl

2/2



