E2460PDA

Hoparlorlere sahip 24 ing ergonomik
Full HD ofis ekrani

Bu ergonomik ayarlanabilir ve enerji agisindan verimli monitér, DVI ve
VGA konnektérlerinin yani sira entegre hoparlérleri sayesinde is ortamlari
icin de iyi bir segimdir.

One ¢ikan ozellikler

Entegre Hoparlorler Yiiksekligi Ayarlanabilir Althk
Dahili hoparlérler sayesinde aileniz, dostlariniz Sizin sagliginizi Gnemsiyoruz. Bu monitériin

calisirken, video oynatirken veya izlerken mikemmel
oturma pozisyonunuzu bulmaniza yardimci olan
yukseklik ayarlama segeneklerini sunma nedeni budur.

ve is arkadaslarinizla kolayca
haberlesebilirsiniz. Film izlerken, mizik

dinlerken ve oyun oynarken hafiCi hOPaflér_ AOC monitériiniizi ihtiyaglariniza gére uyarlamak,
baglamaya gerek duymadan yuksek kaliteli ses yalnizca yorgunlugu azaltmaniza ve viicudunuzu
sisteminin keyfini ¢ikarin. saglikli tutmaniza yardimei olmaz. Sonunda, sizin ve

ekibinizin, yaptiginiz is ne olursa olsun, daha iyi
sonuglar elde etmesini saglar.

YEAR

WARRANTY

Ug Yil Garanti

AOC, ilk satin alma tarihinden baslayan ig yillik
uzun garanti suresi ile tim ama tim
monitorlerinin kalitesine kefil olmaktadir.
Garanti suresi igerisinde Uretim hatasina veya
arizali bilesenlere sahip olan tim AOC ekranlari
bedelsiz olarak onarilacak veya degistirilecektir.

Kensington Lock

Kensington Kilidi, anahtar/kilit sistemiyle
sabitlenmis metal bir kablo ile kullanmak Uzere,
ilgili cihazin gévdesinde metal guiglendirmeli bir
delik iceren bir hirsizlik 6nleme sistemidir.
Kensington kilitleri, AOC monitoriintizi bir LAN
etkinligi sirasinda, bir organizasyonda veya
tasidiginiz her yerde glivenceye almanizi
sadlar.



GENEL KABIN BILGILERI MEVZUATA UYGUNLUK

Model Adi E2460PDA Cergeve Rengi (6n) Siyah CB Evet

Kanal B2B Kabin rengi (arka Siyah CE Evet

- taraf)

Uriin Serisi Pro Serisi TUV-GS-Mark Evet
Kabin kaplamasi Doku

Tasarim grubu 60 ID (arka taraf) EAC Evet

Lansman tarihi 28.12.2014 Hoparlér giicii 2Wx2 FCC Evet

(Tahmini Vanig

Siiresi) Vesa duvar askisi 100x100 Microsoft WHQL Evet

EAN 4038986141963 Piksel politikasi 1ISO 9241-307

EKRAN BILGILERI

Ekran boyu (ing) 24,0
Ekran boyu (cm) 60,96

Diiz / Kavisli Diz

Ekran sertligi 3H

Piksel Araligi (mm) 0,276
Panel ¢oziiniirliigi 1920x1080
Goriintii orani 16:9

Panel tipi TN

Arka isik tipi WLED
Max Yenileme hizi 60 Hz
Yanit siiresi GtG 5ms

Akilli kontrast 1000:1
orani

Dinamik kontrast 50M:1
orani

Goriintilleme acisi 170/160
(CR10)

Goriinti renkleri 16,7 Milyon
Brightness in nits 250 cd/m2

Egilme -5/20 BAGLANIRLIK BILGILERI
Yiikseklik ayari 130mm D-SUB (VGA) 1x
(mm)
DVI 1x DVI-D
Donme -165/165
Pivot Yes URUN BOYUTLARI
Uriin boyutlar, 393.6(H) x 565.4(W)
SURDURULEBILIRLIK ayak dahil (GxYxD)  x244.58(D)
mm
TCO Sertifikal 6
Ambalaj boyutlar 187(H) x 693(W) x
WEEE Evet (GxYxD) mm 423(D)
RoHs uyumlu Evet Briit agirlik, kutu 8,55
dahil (kg)
Civa icermez Evet
Net agirhk, kutu 6,54
Geri %100 geri hari¢ (kg)

donistiriilebilir
ambalaj malzemesi

donustarilebilir

KUTU IGERIGI

GUG TUKETIMI D-SUB (VGA) 1.8
: kablosu

Gu¢ kaynagi Ic

DVI kablosu 1.8
Acikken gii¢ 18,54
tiiketimi vat olarak Ses kablosu 1.8
(Energystar test
yontemi) Giic kablosu C7 1.8
Beklemedeyken 0,29
Savak piGERBLGLER
olarak DIGER BILGILER
Kapaliyken giig 013 Garanti suresi 3yl

tiiketimi vat olarak
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