
Generated on: 2024-11-20

E2275PWJ
 

Konforlu görüntüleme deneyimi, çarpıcı performans
 

Full HD kalitesinde net görüntüler sunan ve HDMI, DVI ve VGA

bağlantısı bulunan bu ekran hoparlörlerin yanı sıra yüksekliği

ayarlanabilme özelliğine sahiptir ve eğilebilir, yatırılabilir ve kendi

ekseni etrafında tam dönebilir.

GENEL

Model Adı E2275PWJ

EAN 4038986125482

Kanal B2B

Ürün Serisi Pro Serisi

Tasarım grubu 75 ID

Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) 31.01.2016

EKRAN

Ekran boyu (inç) 21,5

Düz / Kavisli Düz

Ekran sertliği 3H

Panel çözünürlüğü 1920x1080

Çözünürlük adı FHD

Arka ışık tipi WLED

Max Yenileme hızı 60 Hz

Yanıt süresi GtG 2ms

Akıllı kontrast oranı 1000:1

Dinamik kontrast oranı 200M:1

Görüntü renkleri 16,7 Milyon

Brightness in nits 250 cd/m2

Piksel Aralığı (mm) 248

ERGONOMI

Vesa duvar askısı 100x100

Pivot Yes

Yükseklik ayarı (mm) 130mm
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BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

HDMI HDMI 1.4 x 1

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

MULTIMEDYA

Hoparlörler ✓

Hoparlör gücü 2 W x 2

Ses Çıkışı Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Kırpışmasız Flicker Free

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

TCO Sertifikalı 7

GÜÇ / ÇEVRESEL

Güç kaynağı İç

Güç kaynağı 100 - 240V 50/60Hz

Beklemedeyken güç tüketimi vat

olarak
0,3

Kapalıyken güç tüketimi vat olarak 0,3

Enerji sınıfı B

ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD)

mm
212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)

Ambalaj boyutları (GxYxD) mm 395(H) x 653(W) x 190(D)

Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) 6,5

Net ağırlık, kutu hariç (kg) 4,8

KUTU IÇERIĞI

Güç kablosu C13 1.8

D-SUB (VGA) kablosu 1.8
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DIĞER BILGILER

MTBF 50.000 hours (excluded backlight)

MTBF (panel hariç) 50 000 saat

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307 ✓
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