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Hoparlorlere sahip 24 in¢ IPS ofis

monitoru

Cesitli giris secenekleri (HDMI, DVI, VGA) ve hoparlérler ile enerji
tasarruflu is monitéru. Full HD IPS paneli ekipler halinde galismak igin

genis goruntileme acilar sunar.

One cikan ozellikler

Full HD ¢oziiniirliik

Bir Blu-ray filmi tam kalitede izlemek mi yoksa ylksek
¢6zUnurlukld oyunlar keyifle oynamak mi ya da ofis
uygulamalariyla canli metinler okumak mi
istiyorsunuz? Bu monitdr, 1920 x 1080 piksel Full HD
¢6zUnUrligu sayesinde timunu yapmaniza olanak
tanir. Goruntilediginiz sey ne olursa olsun Full HD
¢Ozunirliik sayesinde zengin detaylar (st diizey bir
grafik kartl olmadan veya ¢ok fazla sistem kaynagi
tuketmeden gosterilir.

HDMI

HDMI (Yiksek Tanimh Multimedya Arayizu),
mevcut oyun konsollari, mevcut GPU'lar, set
Ustu kutular ve HDCP dijital igerik koruma
sistemini desteklemektedir. HDMI 1.3-1.4b
surimleri, 144 Hz @1080p ve 75 Hz@1440p
yenileme hizini desteklerken, HDMI 2.0-2.0b
surimleri 240Hz@1080p, 144Hz@1440p ve 60
Hz@2160p (4K) ozelliklerini desteklemektedir.

Entegre Hoparlorler

Dahili hoparlérler sayesinde aileniz, dostlariniz
ve is arkadaslarinizla kolayca
haberlesebilirsiniz. Film izlerken, mizik
dinlerken ve oyun oynarken harici hoparlor
baglamaya gerek duymadan yuksek kaliteli ses
sisteminin keyfini ¢ikarin.

Vesa Mount

AOC’nin Ergo Base ayaklari, esneklik, saglamlik ve
pratik kullanim 6zelliklerini bir arada sagliyor. Ancak,
siz yine de duvar montaj veya masa montaj setlerinin
kullanildigr coklu monitér kurulumlarini uygulamak mi
istiyor? VESA montaj elemanlari size en Ust diizeyde

esneklik saglar. Ister pivot modunda, bas asagdi sekilde

veya birbirinin Ustlinde olsun 3. sahis baglantilarini
kullanarak monitériinlizu istediginiz yere takin ve

VESA montaj secenegi sayesinde sorunsuz durmasini

saglayin.

IPS paneli

IPS paneli, gercekgi ancak parlak ve dogru
renkler ile mikemmel bir goriintileme deneyimi
saglar. Renkler, ekrana hangi acidan
bakarsaniz bakin tutarli olsun.



GENEL GUG TUKETIMI KUTU IGERIGI
Model Adi 124758XJ Gii¢ kaynag ic D-SUB (VGA) 1.8
kablosu
Kanal B2B Acikken gii¢ 14,8
- tiketimi vat olarak Ses kablosu 1.8
Uriin Serisi Essential Serisi (Energystar test
yontemi) Giig kablosu C13 1.8
Tasarim grubu 751D
L h 1012015 Beklemedeyken 0,6
ansman tarihi .01. tic titketimi
giic tiiketimi vat =
(Tahmini Varig olarak DIGER BILGILER
Siresi) s
Kapaliyken giic 02 Garanti suresi 3yl
EAN 4038986145930 tiiketimi vat olarak

EKRAN BILGILERI

Diiz / Kavisli Diz

Ekran sertligi 3H

Piksel Araligi (mm) 0,2745
Panel ¢oziinirligi 1920x1080
Gorinti orani 16:9

Panel tipi IPS

Arka 1s1k tipi WLED
Max Yenileme hizi 60 Hz
Yanit siiresi GtG 4ms

Akilli kontrast 1000:1
orani

Dinamik kontrast 200M:1
orani

Goriintiileme agisi 178/178
(CR10)

Goriintii renkleri 16,7 Milyon
Brightness in nits 250 cd/m?

VIDEO OZELLIKLERI

Kirpigsmasiz Flicker Free

KABIN BILGILERI

Hoparlor giici 2Wx2

Vesa duvar askisi 100x100

SURDURULEBILIRLIK

TCO Sertifikali 7

WEEE

Evet

RoHs uyumlu

Evet

Enerji sinifi A

CE Evet
TUV-GS-Mark Evet
1SO 9241-307 Evet
EAC Evet
Microsoft WHQL Evet
Piksel politikasi ISO 9241-307

BAGLANIRLIK BILGILERI

HDMI HDMI 1.4 x 1

Ses Cikisi Kulaklik ¢cikisi (3,5
mm)

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

URUN BOYUTLARI

Uriin boyutlar, 400.4(H) x 551.4(W)

ayak dahil (GxYxD) x 221(D)

mm

Ambalaj boyutlan 432(H) x 620(W) x
(GxYxD) mm 124(D)

Briit agirlik, kutu 55

dahil (kg)

Net agirhk, kutu 3,9

hari¢ (kg)
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