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24B2XDM

Canh renkler, genis acili goriis ve goz dostu teknolojiye
sahip ince ve sik 23,8 in¢ VA monitor

B2 Series Grlini 24B2XDM, genis gorls acilari, dogru ve canli
renklerle birlikte ensek baglanti olanagi sunan 23.8" Full HD VA
ekranini kullaniyor. ince bir profile ve ¢oklu monitér kurulumlar icin
3 kenarli gcercevesiz ekrana sahip. AOC’nin LowBlue ve FlickerFree
teknolojileri sayesinde g6z yorgunluguna elveda deyin.

GENEL

Model Adi
EAN

Kanal

Uriin Serisi
Tasarim grubu

Lansman tarihi (Tahmini Vans Suaresi)

24B2XDM
4038986149617
B2C

Basic Serisi

B2

15.01.2021
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Ekran boyu (ing)

Ekran boyu (cm)

Duz / Kavisli

Ekran sertligi

Panel isleyisi

Panel ¢co6zUnGrligu
CozUnarluk adi
Goruntd orani

Panel tipi

Arka i1sik tipi

Max Yenileme hizi
Yanit suresi GtG

Akilli kontrast orani
Dinamik kontrast orani
Goruntuleme acisi (CR10)
Goriunta renkleri
Brightness in nits
Piksel Araligi (mm)

in¢ basina Piksel

Cergeve tipi (6n)
Cerceve Rengi (6n)
Cerceve kaplamasi (6n)

Kabin rengi (arka taraf)

Kabin kaplamasi (arka taraf)

Vesa duvar askisi
Egilme

Pivot

Yansima Engelleyici (AG)
1920x1080
FHD

16:9

VA

WLED

75 Hz

4ms
3000:1
20M:1
178/178
16,7 Milyon
250 cd/m2
0,275

93

3 kenardan gergevesiz
Siyah
Doku
Siyah

Doku

100x100
-5/20

No

24B2XDM
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Nnoc

BAGLANTI VE MULTIMEDYA

24B2XDM

USB Yuvasi
USB hizh sarj portu
D-SUB (VGA)

DVI

1x

1x DVI-D

MULTIMEDYA
Dahili Mikrofon

ONE CIKAN OZELLIKLER
Mavi Isik Teknolojisi
Kirpismasiz

Kensington Kilidi

Low Blue Light
Flicker Free

v

GUC / CGEVRESEL
Glc kaynagi
Gic kaynagi

Beklemedeyken gug tiketimi vat
olarak

Kapaliyken gug tiketimi vat olarak

Enerji sinifi

URUN BOYUTLARI

Dis

100 - 240V 50/60Hz

0,3

0,3
F

Urlin boyutlari, ayak dahil (GxYxD)
mm

Uriin boyutlan, ayak hari¢ (GxYxD)
mm

Ambalaj boyutlar (GxYxD) mm
Brit agirlik, kutu dahil (kg)

Net agirhik, kutu haric (kg)

418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)

320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)

492(H) x 614(W) x 131(D)
4,5

2,7

KUTU ICERIGI
D-SUB (VGA) kablosu

Glc¢ kablosu C13

1.5

1.5
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24B2XDM

MEVZUATA UYGUNLUK

ISO 9241-307 v
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